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IMPORTANT! 

FOR FAVOR LEA DETALLADAMEfSTTE ESTE MANUAL DE 
INSTRUCaONESAISTTES DE CONECTARY OPERARESTE 
EQUIPO. 

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU AF^RATO PODRIA 
ANULARLA GARAISTTIA. 


SONY. 




WARNING 


To prevent fire or shock hazard, 
do not expose the unit to rain or 
moisture. 

Owner’s Record 

The model number and the serial number are located 
on the bottom of the camera. Record the serial 
number in the space provided below. Refer to this 
number whenever you call your Sony dealer 
regarding this product. 

Model No. PCGA-UVCllA 
Serial No. 


For customers in the U.S.A. 

This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur 
in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the 
following measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 

- Increase the separation between the equipment and 


receiver. 



different from that to which the receiver is 
connected. 


- Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help. 

The shielded interface cable recommended in this 
manual must be used with this equipment in order to 
comply with the limits for a digital device pursuant to 
subpart B of Part 15 of the FCC Rules. 

You are cautioned that any changes or modifications 
not expressly approved in this manual could void 
your authority to operate this equipment. 

For questions regarding your product or for the Sony 
Service Center nearest you, call 1-888-476-6972 in 
the United States or 1-800-961-7669 in Canada. 

The number below is for FCC related matters only. 


Declaration of Conformity 

Trade Name: 

SONY 

Model No.: 

PCGA-UVCllA 

Responsible Party: 

Sony electronics Inc. 

Address: 

16450 W. Bernardo Dr, 
San Diego, CA 92127 
U.S.A. 

Telephone No.: 

858-942-2230 

The device compUes with Part 15 of the FCC 

Rules. Operation is subject to the following two 
conditions:(1)This device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including 

interference that may 

cause undesired operation. 


For customers in Canada 

This Class B digital apparatus complies with 
Canadian ICES-003. 

Pour les utilisateurs au Canada 


AVERT1SSEMENT 


Pour prevenir tout risque 
d’incendie ou d’ を lectrocution, 
gardez cet appareil a I’abri de la 
pluie et de I’humidit を . 

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a 
la norme NMB-003 du Canada. 
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• Sony, VAIO, \/\io ,and the Eco Info logo 
are trademarks of Sony Corporation. 

• Microsoft and Windows are registered trademarks 
of Microsoft Corporation in the United States and/ 
or other countries. 

• All other names of systems, products, and services 
are trademarks of their respective owners. 

• In this manual, the tm 〇[⑩ marks are not 
specified. 

• In this manual, Microsoft® Windows® 2000 
Professional is referred to as Windows 2000. 

• In this manual, Microsoft® Windows® Millennium 
Edition is referred to as Windows Me. 

• In this manu 吐 Microsoft® Windows® XP Home 
Edition, Microsoft® Windows® XP Professional 
and Microsoft® Windows® XP Media Center 
Edition* are referred to as Windows XP. 

中 Support for Microsoft® Windows® XP Media 
Center Edition is provided only in the U.S.A. and 
Canada. 
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Before Using This Product 


This camera is designed for use with Sony VAIO computers running the 
preinstalled Windows 2000, Windows Me, or Windows XP operating 
systems, or VAIO computers that are Windows XP Ready and have been 
upgraded with Windows XP upgrade software provided by Sony 
Corporation (hereafter referred to as ‘‘computers upgraded to the Windows 
XP operating system’’). The camera is not designed for use with any other 
computer. 


Introduction 


You can use this camera to capture still images and movies, which are then 
saved on your computer. Using the Network Smart Capture software allows 
you to share images and movies captured with the camera with your friends 
and family through e-mail. You can also capture still images with the Web 
Camera mode of the camera at the interval that you specify. These images 
can be uploaded to a Web site in real time. You can also use the camera to 
video chat with Windows Messenger or NetMeeting. 



For details, refer to the Network Smart Capture software help. 
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Supplied Accessories 


Remove the camera from the box and make sure that the box contains the 
accessories listed below. 

If any of the accessories are missing, contact the Sony dealer where you 
purchased this product or a Sony service representative in your area. 


• Visual Communication Camera (PCGA-UVCllA) 



• Mounting adapter 



• Adhesive sheet (Large/medium/small) 

• Operating instructions (this document) 

• Warranty* 

• End User Software License Agreement 


* The accessories included vary according to country and region. 
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Names of Parts 


Front 



Camera 
Focus ring 

Microphone 

Lens 


Arm plate 


Rear 


CAPTURE button 
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Setting Up the Camera 

Before using the camera, you must install the required driver and software 
on your computer using the supplied installation disc. 


Notes 


• Make sure that the optical drive (CD-ROM or DVD drive) is available for use on your 
computer. In this document, the CD-ROM 日 rive or other disk drive is referred to as "the 
CD-ROM drive." For details on how to connect an external CD-ROM drive, refer to the 
manuals provided with your computer or the CD-ROM 日 rive. 

• Before connecting the camera to your computer, make sure that you install the anver 
and the software as explained in this document. 

• If the ‘‘Add New Hardware Wizard’’ dialog box appears, click ^Cancel", then 
disconnect the camera from your computer and reinstall it. 

• The preinstalled Wireless LAN driver for Sony VAIO computer models 
PCG-SRX55TC/SRX55TH/SRX55TL/VX89/VX89P is incompatible when using the 
PCGA-UVCllA USB camera. 

For proper use, Sony recommends installing and using the Wireless LAN driver 
supplied with the PCGA-UVC11A USB camera. Follow the instructions below. In the 
U.S.A, for more information visit http://www.sony.com/pcsupport. 


Installing the driver and the software 


Install the PCGA-UVCllA device driver and the Network Smart Capture 
software. 


Note 


On a computer running the Windows 2000 operating system, log on as Administrator 
before installing the driver and the software. On a computer running the Windows XP 
operating system, log on as an administrator before installing the driver and the software. 

1 Turn on the computer. The Windows operating system 
starts. Close all other programs and insert the supplied 
installation disc into the CD-ROM drive. 

The installation program starts automatically and the "Sony Visual 
Communication Camera PCuA-UVCllA Application Installer Setup ，， 
screen appears. 

仁 Select your area from the list. 


Continued 


y GB 










3 Make sure that the software that you want to install is 
selected，and then click "Next". 

ク Hint 

If the software is already installed, the check box does not appear. 

4 Follow the on-screen instructions. Click "Next" or "Previous" 
until the setup finishes and the display closes. 

ク Hint 

When the installation is complete, a message prompting you to restart your computer 
may appear. Ii it does, click “Yes". 

5 Connect the camera to your computer. 

The necessary driver and software are automatically installed. If the 
message prompting you to restart your computer appears, click "Yes". 
After your Windows operating system restarts, you can begin using the 
camera. 


Checking that the driver is installed 

1 Connect the camera to your computer. 

For connection details, see "Connecting the Camera" (page 14). 

之 With the Windows XP operating system, click "Start", 
right-click "My Computer", and then click "Properties". 

The "System Properties" dialog box appears. Go to Step 4. 

For operating systems other than the Windows XP operating 
system, click "Start"，point to "Settings"，and then click 
"Control Panel". 

"Control Panel’’ appears. 

3 Double-click "System". 

The "System Properties" dialog box appears. 

4 Click the "Hardware" tab, and then click the "Device 
Manager" button. Your operating system may require you to 
click the "Device Manager" tab. 

The "Device Manager" window appears. 
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5 Click the plus symbol (+) to the left of “Imaging Device" in 
the "Device Manager" window. 

If "Sony Visual Communication Camera PCGA-UVCl1"appears, the 
driver is properly installed. 

6 Click the plus symbol (+) to the left of "Sound, Video, and 
Game Controllers" in the "Device Manager" window. 

If "Sony USB Microphone (PCGA-UVCl ぴ ’ appears, the driver is 
properly installed. 

7 Click the plus symbol (+) to the left of "USB Controllers", or 
"Universal Serial Bus controllers" on some systems, in the 
"Device Manager" window. 

If "Sony Visual Communication Camera (PCGA-UVCl 1) ，， appears, 
the ariver is properly installed. 

8 Close the "Device Manager" window. Click "OK" in the 
"System Properties" dialog box. Your operating system may 
require you to click "OK" in the "System Properties" dialog 
box. 


Note 


If a driver is not displayed or an exclamation mark (!) appears next to it, the driver is not 
installed properly. Follow the steps for "Uninstalling a driver," and after you have deleted 
the driver, reinstall it. 


Uninstalling the driver 

If the driver is not installed correctly, follow the steps below to uninstall, 
and then reinstall the driver. 


Notes 


• On a computer running the Windows 2000 operating system, log on as Administrator 
before uninstalling the driver. On a computer running the Windows XP operating 
system, log on as an administrator before uninstalling the driver. 

• Before uninstalling the driver, close the software application used with the camera. 

1 Connect the camera to your computer. 

For connection details, see ‘‘Connecting the Camera" (page 14). 


Continued 
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2 With the Windows XP operating system, click "Start", 
right-click "My Computer", and then click "Properties". 

The "System Properties" dialog box appears. Go to Step 4. 

For operating systems other than the Windows XP operating 
system, click "Start"，point to "Settings"，and then click 
"Control Panel". 

"Control Panel’’ appears. 

3 Double-click "System". 

The "System Properties" dialog box appears. 

4 Click the "Hardware" tab, and then click the "Device 
Manager" button. Your operating system may require you to 
click the "Device Manager" tab. 

The "Device Manager" window appears. 

5 Click the plus symbol (+) to the left of "USB Controllers", or 
"Universal Serial Bus controllers" on some systems, in the 
"Device Manager" window. 

6 Click "Sony Visual Communication Camera (PCGA-UVC11)" 
or "USB Composite Device", and then click "UninstalTor 
"Remove". 

The "Confirm Device Removal" dialog box appears. 

7 Click "OK". 

8 Close the "Device Manager" window. Click "OK" in the 
"System Properties" dialog box. Your operating system may 
require you to click "OK" in the "System Properties" dialog 
box. 


Uninstalling the software 

If you do not want to use the Network Smart Capture software or need 
more space on the hard disk of your computer, you can remove the software 
by performing the following procedure. 


Note 


On a computer running the Windows 2000 operating system, log on as Administrator 
before uninstalling the software. On a computer running the Windows XP operating 
system, log on as an administrator before uninstalling the software. 
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1 Close the Network Smart Capture software. 

2 With the Windows XP operating system, click "Start"，and 
then click "Control Panel". 

With other operating systems, click "Start"，point to 
"Settings", and then click "Control Panel". 

‘‘Control Panel" appears. 


3 With the Windows XP operating system, click 
"Add or Remove Programs". 

With other operating systems, double-click "Add/Remove 
Programs". 

The "Add or Remove Programs" window, ‘‘Add/Remove Programs ，， 
window, or "Add/Remove Program Properties’’ dialog box appears. 


4 With the Windows XP and Windows 2000 operating 
systems, in the list of installed software，select "Network 
Smart Capture", and then click "Change/Remove". 

With the Windows Me operating system, in the list of 
installed software，select "Network Smart Capture", and then 
click "Add/Remove". 

A confirmation message appears. 


5 Click "OK". 

Follow the instructions on the screen to complete the procedure. 


Continued 
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Installing the Wireless LAN driver 


Only necessary for the PCG-S 民 X55TC/S 民 X55TH/SRX55TL/VX89/ 
VX89P. 


Note 


Do not perform the following procedure with models other than the ones mentioned 
above. 

1 Click "Start", right-click “My Computer", and then click 
"Properties". 

The "System Properties" dialog box appears. 

2 Click the "Hardware" tab, and then click the "Device 
Manager" button. 

The "Device Manager" window appears. 

3 Click the plus symbol (+) to the left of "Network adapters", 
right-click "ORINOCO Mini PCI Card"，and then click "Update 
Driver" on the shortcut menu. 

The hardware update wizard starts. 

4 In the dialog box，select "Install from a list or specific location 
(Advanced)"，and then click "Next". 

5 Select "Don’t search. I will choose the driver to install", and 
then click "Next". 

6 In "Network adapters", click "Have Disk". 

7 Click "Browse", select the UPDATEWVirelessLAN folder on 
the CD-ROM, and then click "OK". 

8 Click "Next". 

9 Click "Finish". 
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Confirming the installation of the Wireless LAN driver 


1 Click "Start", right-click “My Computer"，and then click 
"Properties". 

The "System Properties，，dialog box appears. 

2 Click the "Hardware" tab, and then click the "Device 
Manager" button. 

The "Device Manager” window appears. 

3 Click the plus symbol (+) to the left of "Network adapters", 
right-click "ORINOCO Mini PCI Card"，and then click "Update 
Driver" on the shortcut menu. 

4 Click the "Driver" ね b. 

If the version of the driver is "7.16.0.189"，then it was installed 
properly. 
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Connecting the Camera 


This section describes how to connect the camera to your computer. 


Notes 


• When using the camera for the first time, make sure that you install the driver and the 
software before connecting the camera to your computer. For installation details, see 
"Setting Up the Camera" (page 7). 

• Do not connect or disconnect the camera’s USB cable while your Windows operating 
system is starting or shutting down. Doing so may cause the camera or your computer 
to malfunction. 

• Do not disconnect and then quickly reconnect the camera’s USB cable. Doing so may 
result in unstable operation of your computer. 

• This camera is designed to constantly secure a fixed amount of USB bandwidth for data 
transfer to display high-quality images. Therefore, if you use a USB hub to connect 
multiple USB devices simultaneously, the amount of bandwidth available for data 
transfer may be insufficient to support proper operation. 


When mounting directly 


To mount to a computer that use a raised type display panel, such as those 
found on notebook computer or LCD unitized desktop model, the camera 
can be mounted directly by fitting the camera arm onto the display panel, as 
shown below. 

1 Mount the camera onto the display panel. 

Holding the arm plate, pull out the rear arm as shown in the illustration 
below, and hang the camera on top of the display panel. 
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2 Connect the camera USB cable to the computer’s USB 
connector. 

Refer to the operating instructions manual that came with your 
computer or the electronic manual to locate the position of the USB 
connector on your computer. 

ぐ Hint 

Depending on the type of computer you use, this camera sometimes cannot be connected 
directly. 

If that is the case, see the section "When you cannot mount directly” below for details. 


When you cannot mount directly 


If the camera cannot be mounted directly by its arm, mount the camera 
using one of the steps outlined below. 

• Using the mounting adapter (see page 15) 

• Fastening using an adhesive sheet (see page 17) 

• Setting horizontally (see page 18) 

• Attaching the camera to a tripod (see page 19) 


Using the mounting adapter 

If your computer does not allow the camera to be mounted directly because 
the display panel is too thick, then the camera cannot be mounted using its 
arm. In this case, use the mounting adapter and adhesive sheet (large and 
medium) as shown below. 

1 Apply the adhesive sheet (large and medium) to the 
mounting adapter. 

Peel off the cover of the two sided tape and apply the adhesive sheet 
(large and medium) to the mounting adapter. Then, peel off the 
protective cover on the top of the adhesive sheet. 


Note 


When applying the adhesive sheet to the mounting 
adapter, make sure that the camera and the mounting 
adapter are free of dust and dirt. 

Mounting adapter 

Adhesive sheet 
(medium) 
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2 Fasten the mounting adapter to location where the camera 
will be mounted. 

Mounting adapter 



3 Mount the camera to the mounting adapter. 

Holding the arm plate, pull out the rear arm as shown in the illustration 
below, and hang the camera on top of the mounting adapter. 

Mounting 
旦 dapter 



4 Connect the camera USB cable to the computer’s USB 
connector. 

Refer to the manuals provided with your computer to locate the 
position of the USB connector on your computer. 







































Fastening using an adhesive sheet 

The camera can be fastened to any flat surface, such as the top of an LCD 
monitor, using the supplied adhesive sheet (small). 

1 Peel off the cover of the two sided tape and apply the 
adhesive sheet (small) to the bottom side of the camera. 


Note 


When applying the adhesive sheet, make sure that the camera is free of dust and dirt. 



and apply the camera to the location to mount the camera. 

3 Connect the camera USB cable to the computer’s USB 
connector. 

Refer to the manuals provided with your computer to locate the 
position of the USB connector on your computer. 


Continued 
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Setting horizontally 

Use the mounting adapter as shown below to set the camera horizontally on 
a flat and steady surface, such as the CRT display or the top of your 
computer. 

1 Attach the camera to the mounting adapter. 

Holding the arm plate, pull out the rear arm as shown in the illustration 
below, and attach the camera to the mounting adapter. Make sure that 
you place the mounting adapter on a level, stable surface. 



2 Connect the camera USB cable to the computer’s USB 
connector. 

Refer to the manuals provided with your computer to locate the 
position of the USB connector on your computer. 
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Attaching the camera to a tripod 

You can attach the camera to a tripod to capture images. 



Tripod screw 


Notes 


• Do not walk around with the camera when it is attached to the tripod. If 
the camera falls, it could be damaged. 

• Do not use a tripod with a screw that exceeds 0.28 inches (7 mm) in 
length. If you use a tripod with a screw longer than 0.28 inches (7 mm) in 
length, the camera will not be stable when it is attached, and it may be 
damaged. 

• When attaching the camera, first make sure that the tripod is stable, then 
attach the camera so that it is horizontal. If the camera is tilted, it could 
fall. 

• When adjusting the position of the camera, protect it from falling by 
supporting both the tripod handle and the camera with your hands. 

• When adjusting the camera angle, focus, or positioning of the USB cable, 
make sure you support the camera with your hand. 

• When operating the capture button on the camera, make sure you support 
the camera with your hand. 

• Make sure you use a tripod that is big enough to support the weight of the 
camera without tipping. 

1 Attach the tripod screw hole on the mounting adapter to the 
tripod screw. 

2 Attach the camera to the mounting adapter. 

3 Connect the camera USB cable to the computers USB 
connector. 

Refer to the manuals provided with your computer to locate the 
position of the USB connector on your computer. 


Continued 
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Disconnecting the camera 


Notes 


• If you disconnect the camera while the computer is on, follow the steps below. If you 
do not follow these steps the computer may malfunction. 

• When your computer is off, you do not need to perform step 1 below. However, if you 
disconnect the USB cable while your computer is in power-saving mode, and then 
connect it again, the camera may not be detected. 

1 Close the software used by the camera. 

2 Disconnect the USB cable，and then remove the camera. 


Notes 


• If you pull on the cable itself when disconnecting the USB cable, you may damage 
the cable. Make sure that you hold onto the connector when disconnecting the 
cable. 

• When removing the camera from the mounting adapter, spread the arm plate with 
your hand, and then remove the camera. 


20 G 百 








Using the Camera 


This section describes how to use the camera. 


Notes 


• When using the camera for the first time, make sure that you install the driver and the 
software before connecting the camera to your computer. For installation details, see 
"Setting Up the Camera" {page 7). 

• When using software such as Network Smart Capture that can be used with this camera, 
do not disconnect the cameras USB cable while running the software or when starting 
up or quitting. Doing so can cause the computer to become unstable. Disconnect the 
USB cable after all software have been shut down. 


For Customers Using DVgate Motion 

Before using DVgate Motion, make sure that you remove the cameras USB cable 
from the USB connector of your computer. 


Capturing images with the camera 

You can use the Network Smart Capture software to capture images with 
the camera. For details about how to install the Network Smart Capture 
software, see "Installing the driver and the software，，(page 7). 

For operational details, refer to the Network Smart Capture software help. 

1 Connect the camera to your computer. 

The camera’s USB cable can be c 曰 nnected or disconnected while your 
computer is on. 

For details, see "Connecting the Camera" (page 14). 

2 Start the Network Smart Capture software. 


Continued 
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3 Turn the focus ring to adjust the focus. 



4 Press the CAPTURE button to capture the image. 

In addition to attaching the camera to your computer, you can hold it in 
your hand as shown in the illustration to capture images from a variety 
of angles. 

ク Hint 

If you want to use the camera while holding it in your hand, we recommend that you 
cancel the Network Smart Capture software mirror display function. 



Note 


Make sure that the Network Smart Capture software mirror display function was 
canceled before using the camera in this manner. 

う • Hint 

If the background is too bright or the subject too dark, for example, we recommend that 
you enable the Network Smart Capture software backlight compensation function. 





Capturing images backward 


You can rotate the camera as illustrated below, allowing you to capture 
images backward without having to reposition the camera. 



Setting the camera microphone volume 


Note 


Names and screens displayed may differ depending on the operating system that you are 
using. 

1 Double-click 去 （Q depending on your operating system) 
on the taskbar at the bottom of the screen. 

The ‘‘Volume Control’’ window appears. 

2 On the "Options" menu, click "Properties" (or "Options "， 
depending on the operating system that you are using). 

The "Properties" dialog box appears. 


Continued 
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3 Select "Sony PCGA-UVC11"in the Mixer device list, and 
then click "OK". 

The "Capture" dialog box appears. 

ク Hint 

If the “Capture" dialog box does not appear, the driver may not be properly 
installed. See "Checking that the driver is installed" (page 8), and check whether the 
driver is properly installed. 

4 Make sure that audio input from the camera microphone is 
enabled. 

Make sure that the ‘‘Mute all" check box is not selected. If it is, clear it. 

5 Adjust the volume of camera microphone input. 

Move the slider for the controller in step 4 to adjust the volume. 


Make a video or audio recording using your software. If the audio plays 
back correctly, the settings are complete. 


If you cannot record with the camera microphone 


Depending on your software, you may have to set the audio input device 
manually. Follow the procedures below to set audio input device to the 
camera microphone, according to your operating system. 

う • Hint 

If you are using the Network Smart Capture software, you do not need to perform the 
procedures below. 


With the Windows XP operating system 

1 Click "Start", and then click "Control Panel". 

"Control Panel’’ appears. 

Z Click "Sounds, Speech and Audio Devices". 

The "Sounds, Speech, and Audio Devices’’ window appears. 

3 Click "Sounds and Audio Devices". 

The "Sounds and Audio Devices Properties，，dialog box appears. 
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4 On the "Audio" tab, under "Sound recording", select "Sony 
PCGA-UVG11"from the "Default device" list. 

5 Click "OK" to close the "Sounds and Audio Devices 
Properties" dialog box. 

With the Windows Me operating system 

1 Click “Start", point to "Settings", and then click "Control 
Panel". 

‘‘Control Panel" appears. 

2 Double-click "Sounds and Multimedia". 

The ‘‘Sounds and Multimedia Properties" dialog box appears. 

う • Hint 

If "Sounds and Multimedia" does not appear in "Control Panel’’，click ‘‘view all 
Control Panel options’’ on the left of the window. 

3 On the "Audio" tab, under "Sound Recording", select "Sony 
PCGA-UVC1 r from the "Preferred device" list. 

4 Click "OK" to close the "Sounds and Multimedia Properties" 
dialog box. 

With the Windows 2000 operating system 

1 Click “Start", point to "Settings", and then click "Control 
Panel". 

‘‘Control Panel" appears. 

2 Double-click "Sounds and Multimedia". 

The "Sounds and Multimedia Properties” dialog box appears. 

3 On the "Audio" tab, under "Sound Recording", select "Sony 
PCGA-UVC1 r from the "Preferred device" list. 

4 At the bottom of the "Sounds and Multimedia Properties" 
dialog box，select the "Use only preferred devices" check 
box. 

5 Click "OK" to close the "Sounds and Multimedia Properties" 
dialog box. 
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Precautions 

Usage and storage 
locations 

Do not use or store this product in the 
following locations. Doing so may 
damage the camera. 

• Locations subject to abnormally 
high temperatures 

During periods of hot weather or the 
summer season, the temperature inside 
closed vehicles becomes especially 
high, and if the camera is left in such a 
location, it may warp or be damaged. 

• Locations subject to direct 
sunlight or next to heating 
appliances 

The camera may warp or be damaged. 

• Sandy locations, such as the 
beach 

Do not place the camera in a location 
where sand may be present, such as the 
beach or other sandy areas. Doing so 
may damage the camera, and in some 
cases, repair may not be possible. 

• Do not point the lens at the sun. 

This could cause burn-in or other lens 
damage. Be careful when leaving the 
camera next to a window or outdoors. 

Operation 

• Do not remove the camera’s USB cable 
during operation. Doing so may cause 
the camera to malfunction. 

• Do not place any objects on top of the 
camera. 

• Avoid placing the camera in locations 
subject to sudden temperature changes. 
Do not use the camera immediately 


after moving it from a cold location to a 
warm location, or after the ambient 
temperature has risen drastically. 
Otherwise, condensation may occur 
inside the camera. Let the camera stand 
for a moment before using it. 

Lens 

Do not touch the lens. 

Notes on discs 

Note the following in order to protect data 

stored on discs. 

• If the edge of the label on the disc is off 
the disc surface or the label is not sticky 
enough to stay on the disc surface, the 
label may stick to the interior of the disc 
drive and cause a malfunction of your 
computer. Make sure that the label is 
properly fixed on the disc surface before 
using the disc. 

Sony assumes no liability for any 
malfunction of your computer or 
damage to the media caused by 
improper labeling. Please thoroughly 
read instruction notes of your label 
software and label sheets. 

• Do not touch the data side of the disc 
(opposite the label), and hold the disc as 
shown below. 



• Do not scratch the disc. 
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• Do not store the disc in locations subject 
to high humidity, high temperatures, 
direct sunlight, or high levels of dust. 

• Take care not to spill any liquid on the 
disc. 

• Return the disc to its case when not in 
use in order to prevent data damage. 

• Use an oil-based felt pen when writing 
on a disc. 


Maintenance 

Cleaning the cabinet 

Wipe the outside of the camera with a 
soft, dry cloth. To remove stubborn stains, 
moisten the cloth with a mild, neutral 
detergent. Do not use solvents, cleaning 
alcohol, benzine 曰 r other substances that 
may damage the finish. 

Cleaning the lens 

Remove any dust from the front of the 
lens using a blower brush or soft brush. 


Cleaning the disc 

• Fingerprints and other contamination on 
the disc surface can lead to reading 
errors. Always keep the disc clean. 

• To clean the disc, lightly wipe it from 
the center outwards. 



• To remove stubborn stains, lightly 
moisten the cloth before wiping the 
disc, and use a dry cloth afterwards. 

• Do not use benzine, record cleaning 
liquid, antistatic fluids or other 
substances that may damage the surface 
of the disc. 

• Never use cleaners on an unused disc. 
Use specific CD cleaners to take off 
dust. 

•You may not be able to write on the 
discs if there are scrat:ches or dust on the 
unrecorded area. Be careful not to 
damage the discs. 
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Getting Help 

This section provides information on how 
to get help and support from Sony, and on 
troubleshooting tips for your Visual 
Communication Camera. 


About Sony’s support 
options 

Sony provides several support options for 
your Visual Communication Camera. 
When you have questions about your 
camera or the software, refer to the 
following: 

□ This guide explains how to use your 
camera. 


For customers in other 
countries and regions 

□ VAIO Web site provides Frequently 
Asked Questions and solutions. 

vaio-online.sony.com/ 


For customers in the United 
States and Canada 

□The Sony Customer Information 
Service Center offers information 
about your notebook and other Sony 
products that work with your computer. 
To contact Sony Cusotmer Information 
Service Center, call1-888-4SONYPC 
(1-888-476-6972). 

□ Sony Online Support 

This service provides instant access to 
information on commonly encountered 
problems. Type a description of the 
problem and the Knowledge Database 
searches for the corresponding solutions 
online. You can visit Sony Online 
Support at 

http://www.sony.com/pcsupport. 
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Specifications 


Visual Communication 
Camera 


Image pickup 

1/5.5" 370,000 -pixel (310,000 effective pixels) 
color CMOS progressive scanning image sensor. 

Lens 

2 groups of 2lenses, F3.4 
Focal length f 二 2-8 mm (0.1 inch) 

(equivalent to a 35 mm (1.4 inch) camera at 
f 二 40 mm (1.6 inch)) 

Focus range 30 mm to 00 (1.2 inch to の) 

Angular field of view Horizontal approx. 47° 
Vertical approx. 36° 

White balance 

Auto/Indoors/Outdoors/Hold 

Shutter speed 

Auto/Hold 

Flicker cancel function 

Auto/50 Hz/60 Hz 

Video capture format 

YUY2/RGB24 bits 

Sizes 

80 X 60, 160 X 120, 320 x 240, 640 x 480， 

176 X 144, 352x288 

Number of display frames 

Maximum: 30 frames/sec* 

* This rate differs depending on the specifications 
of your computer and the application you are 
using. 

Camera rotational range 

Approx. 220° 

Power consumption 

Approx. 0.5 W 

Interface 

USB (powered directly from the VAIO computer) 

Connector 

USB type A 


Dimensions 

Approx. 2.4 X 1.4 x 1.3 inches (60 x 34 x 33 mm) 
(W X H X D) 

Cable length 

Approx. 39.4 inches (100 cm) 

Weight 

Approx.1.6 oz. (43 g) (main unit only) 

Operating environment 

Operating temperature 

41°F to 95°F (5°C to 35°C) 

(temperature gradient less than 18°F (10°C)/hour) 

Operating humidity 

20% to 80% (not condensed), 

provided that humidity is less than 65% at 95°F 

(35°C) 

(hygrometer reading of less than 84°F (29°C)) 

Storage temperature 

-4°F to 140°F (-20°C to 60。(：） 

(temperature gradient less than 18。？（10。〇化〇111-) 

Storage humidity 

10% to 90% (not condensed), 

provided that humidity is less than 20% at 140°F 

(60°C) 

(hygrometer reading of less than 95°F (35°C)) 

Supplied accessories 

• PCGA-UVCl1A installation disc 
(CD-ROM X 1) 

• Mounting adapter (1) 

• Adhesive sheet (3) 

• Operating instructions (1) 

• Warranty (1)* 

• End User Software License Agreement (1) 

• The accessories included vary according to 
country and region. 

Design and specifications are subject to change 
without notice. 
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Troubleshooting 

If a problem occurs during operation of the unit, refer to the information 
provided in this section. If the problem persists, consult your nearest Sony 
dealer. For contact information, see "Getting Help’’ on page 28. Also refer 
to the manuals provided with your computer. 


Symptom Cause/Remedy 

The camera is not • The USB cable is not connected properly, 

recognized by your 4 Close the currently open software, and reconnect the 

computer. cable. 

• The driver is not installed. 

Check whether the driver is installed, and if the device 
does not display properly, install the driver. For details, 
see "Setting Up the Camera" (page 7). 

• The driver was not installed properly. 

Uninstall the driver, then restart your computer and 
install it again. For details, see "Uninstalling the driver" 
(page 9) and "Installing the driver and the software" 
(page 7). 

• The USB root hub is not recognized by your computer. 

Reinstall your Windows operating system properly. 

• USB cannot be used. 

Check the system properties for your computer. 

• The camera is connected to your computer via a USB hub, 
and the power supplied by the USB hub is insufficient. 

Use a USB hub that is capable of supplying 500 mA to 
the port. 

• If your computer is equipped with multiple USB 
connectors, connect the camera to another USB connector 
and check whether it is recognized properly. 

• If the camera is connected to the USB connector on the 
display, the display and your computer are not connected 
properly. 

Check the connection method. 

Images appear grainy When a fast-moving subject is displayed in the finder, 
in the Network Smart horizontal banding may occur in the image, or horizontal 

Capture finder lines may occur through the moving part of the image. 

However, this does not indicate a malfunction. 
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Symptom 

Cause/Remedy 

Still images and movie 
images downloaded 
from the camera 
appear grainy on the 
display. 

• Light may be reflected in images captured under 
fluorescent light. 

• If the downloaded image contains dark patches, red or 
green noise may appear. 

• The lens is dirty. 

-> Clean the lens. 

• The image is out of focus. 

Focus the image using the focus ring. 

You cannot adjust the 
speaker volume using 
the Fn key. 

Depending on the computer you are using, you may not be 
able to use the Fn key to adjust the volume when the camera 
is connected to your computer. Open the volume control from 
the taskbar or notification area and adjust the volume (page 
23). 

When downloading 
movies from the 
camera, frame dropout 
occurs and sound is 
interrupted. 

• Depending on the Network Smart Capture effect settings, 
frame dropout may occur. For details, refer to the Network 
Smart Capture help. 

• If multiple software applications are open concurrently, the 
processing speed of your computer may be exceeded. Close 
any software applications you are not using. 

• Your computer’s power management function is enabled. 

Check the CPU speed setting for your computer. For 
setting details, refer to the manuals provided with your 
computer. 

Images downloaded 
from the camera stop 
for a few seconds. 

Images may stop for a few seconds in the following 
situations. However, this is not a defect. 

• When a keyboard shortcut that uses the Fn key is 
performed. 

• When the CPU load is too heavy. 

Images downloaded 
from the camera are 
not displayed. 

• Multiple software applications are running concurrently. 

-> Close one of the software applications. 

• Depending on the screen mode and number of colors your 
computer is using, as well as other conditions of use, 
available video memory may be insufficient. 

-> Reduce the resolution, or reduce the number of colors 
used. 

• If you perform the above procedure and the images still do 
not appear, restart your computer. 

Sound is not recorded 
even though the 
microphone is 
connected. 

• Check whether the recording control (or audio recording 
control) is set properly (page 23). 

• If the device driver is not installed, sound may not be 
recorded even though the microphone is connected. Follow 
the procedure described in "Installing the driver and the 
software" (page 7) to install the driver. 

• Depending on your software, you may have to set the 
microphone as the audio input method manually. For 
details about this setting, refer to your software’s 
documentation or to "If you cannot record with the camera 
microphone’’ (page 24). 


Continued 
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Symptom 

Cause/Remedy 

When you connect the 
USB cable, the "Add 
New Hardware 

Wizard" dialog box 
appears on your 
computer screen. 

The device driver is not installed. 

Click "Cancel" in the "Add New Hardware Wizard’’ dialog 
box and, after disconnecting the USB cable from the USB 
connector, follow the procedure described in "Installing the 
driver and the software" (page 7) to install the driver. 

Operation does not 
shift to the power¬ 
saving mode, and 
Windows operation 
becomes unstable. 

Close all software applications currently in use and restart 
your computer. If you cannot restart your computer, refer to 
the manuals provided with your computer, and turn off the 
power. 

The LCD on your 
computer appears dark 
or enters power-saving 
mode while you are 
using the camera. 

Operating the computer’s touch pad, mouse, or keyboard 
brings the computer out of the power-saving mode. 

4 You can adjust the settings on the "Power Schemes" tab of 
the ‘‘Power Options" dialog box so that your computer does 
not go on standby. It is also possible to modify power 
options with independent power management applications. 
For details, refer to the manuals provided with your 
computer. 

The computer does not 
return from the video 
standby mode. 

Operating the computer’s touch pad, mouse, or keyboard 
returns the computer from the power-saving mode. For 
details, refer to the manuals provided with your computer. 

The white balance is 
incorrect. 

If you close Network Smart Capture while "Hold" is selected 
for "White Balance" in the Network Smart Capture settings, 
the next time you start your computer, the white balance 
setting may not be adjusted properly. 

If you select "Auto" for "White Balance" in the Network 
Smart Capture settings and wait a moment, the white 
balance will be adjusted automatically. 

When downloading 
still images, the image 
does not download 
immediately after you 
press the CAPTURE 
button. (An image 
occurring after the 
point when you 
pressed the 

CAPTURE button is 
downloaded.) 

Depending on the CPU speed of your computer, the 
processing load, and image size, the change in camera 
operation mode that occurs during download of still images 
may cause a lag between the time when you press the 
CAPTURE button and the time the image is actually 
downloaded . 

Images downloaded 
from the camera 
appear white. 

If "Hold" is selected for "Shutter Speed" in the Network 

Smart Capture settings, the appropriate shutter speed is not 
set, and images may appear white. 

If you select "Auto" for "Shutter Speed" in the Network 
Smart Capture settings and wait a moment, the appropriate 
shutter speed will be set. 











Symptom 

Cause/Remedy 

Compared to the 
background, the 
subject is dark. 

If the background is too bright of the subject to dark, for 
example, we recommend that you enable the backlight 
compensation function. For details about this function, refer 
to the Help provided with the Network Smart Capture 
software. 

When using the 
NetMeeting software, 
audio is choppy and 
difficult to hear. 

Depending on your network environment, the communication 
bandwidth may not be sufficient. Connect to a network with a 
higher bandwidth. 

You can see the block 
noise on the images 
from the camera. 

If you connect the camera with devices equipped with zoom/ 
rotation buttons or other such buttons and you use the buttons 
while using the camera, you may be able to see the block 
noise on the images from the camera. 

Wait until the problem corrects itself or restart the software 
used with the camera, correcting the problem. 

Before using these buttons, close the software used with 
the camera. 


33 GB 







Espanol 


Nombre del producto: 

Camara de comunicacion visual 
Modelo: PCGA-UVC11A 


ADVERTENCIA 


Para evitar el riesgo de 
incendios 0 electrocuciones, no 
exponga la unidad a la Iluvia ni 
a la humedad. 

• Sony, VAIO, IO y el logotipo Eco Info 

son marcas comerciales de Sony Corporation. 

• Microsoft y Windows son marcas comerciales 
registradas propiedad de Microsoft 
Corporation en Estados Unidos y/u otros 
paises. 

• Todos los demas nombres de sistemas, 
productos y servicios son marcas comerciales 
de sus respectivos propietarios. 

• En este manual no se especifican las marcas 

TMq ⑥. 


• En este manual, se hace referenda a 
Microsoft® Windows® 20 腑 Professional como 
Windows 2000. En este manual se hace 
referenda a Microsoft® Windows® 
Millennium Edition como Windows Me. 

• En este manual se hace referenda a 
Microsoft® Windows 面 XP Home Edition y 
Microsoft® Windows® XP Professional como 
Windows XP. 
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Antes de utilizar este producto 


Esta camara esta disenada para utilizarse con equipos Sony VAIO que 
funcionen con los sistemas operatives Windows 2000, Windows Me o 
Windows XP preinstalados , 曰 equipos VAIO preparados para Windows XP 
y que se han 曰 ptimizado con el software de actualizacion de Windows XP 
que proporciona Sony Corporation (en adelante "equipos actualizados al 
sistema operative Windows XP’’). No esta disenada para utilizarse con 
ningiin otro equipo. 


Introduccion 


Utilice esta camara para capturar peliculas e fotos que, p 曰 steri 曰 rmente, 
podra guardar en el equipo. El software Network Smart Capture permite 
enviar las im を genes y peliculas capturadas con la camara a amigos y 
familiares a traves del correo electronico. Tambien es posible capturar fotos 
con un intervalo especificado mediante el mod 曰 Web Camera de la camara. 
Estas im ろ genes pueden cargarse en un sitio Web en tiempo real. Asimismo, 
la camara permite celebrar conversaciones con video mediante Windows 
Messenger, o NetMeeting. 

y Sugerencia 

Si desea obtener mas informacion, consulte la ayuda del software Network Smart 
Capture. 
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Accesorios suministrados 


Saque la camara de la caja y compmebe que dispone de todos los 
accesorios que se enumeran a continuacion. 

Si falta algun componente, pongase en contacto con el distribuidor de Sony 
al que adquino este producto o con un representante del servicio tecnico de 
Sony de su zona. 

• Camara de comunicacion visual (PCGA-UVCllA) 



• Disco de instalacion de PCGA-UVCllA (CD-ROM) 




• Cinta adhesiva (Grande/mediana/pequena) 

• Manual de instrucciones (este document 曰） 


• Garantia* 


• CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA USUARIO 
FINAL 


* Los accesorios incluidos vanan segun el pais y region. 
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Nombres de las piezas 


Parte frontal 



Camara 

An 川 0 de enfoque 


Microfono 

Lente 


Abrazadera 


Parte posterior 


Boton Captura 


Brazo 
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Puesta en funcionamiento de la camara 


Antes de utilizar la camara, instale el software y el controlador necesarios 
en el equipo mediante el disco de instalacion suministrado. 


Notas 


• Asegurese de que la unidad optica (unidad DVD o CD-ROM) del equipo esta 
disponible. En este documento se hace referenda a la unidad de CD-ROM u otra 
unidad de disco como "la unidad de CD-ROM". Para obtener mas informacion acerca 
de como conectar una unidad de CD-ROM externa, consulte los manuales del equipo o 
de la unidad de CD-ROM. 

• Antes de conectar la camara al equipo, instale el controlador y el software como se 
describe en este documento. 

• Si aparece el cuadro de di を logo ‘‘Asiste 打 te para agregar nuevo hardware’，，haga die en 
"Cancelar", desconecte la camara del equipo y vuelva a instalarla. 

• El controlador de la red inalambnca preinstalado para los modelos PCG-SRX55TC/ 
SRX55TH/SRX55TL/VX89/VX89P del equipo Sony VAIO es incompatible con la 
camara PCGA-UVCllA USB. 

Sony recomienaa instalar y utilizar el controlador de la red inalambrica que se 
sumimstra con la camara PCUA-UVCl1A USB. Siga las instrucciones que se 
proporcionan a continuacion. Si desea obtener mas informacion, visits la pagina 
http://www.ita.sel.sony.com/support/lapc. 


Instalacion del software y el controlador 


Instale el controlador de dispositivos PCGA-UVCllA y el software 
Network Smart Capture. 


Nota 


En un equipo que funcione con el sistema operative Windows 2000, inicie una sesion 
como Admimstrador antes de instalar el controlador y el software. En un equipo que 
funcione con el sistema operative Windows XP, imcie una sesion como Admimstrador 
antes de instalar el controlador y el software. 

1 Encienda el equipo. Se inicia el sistema operative Windows. 
Cierre los demas programas e insert© el disco de instalacion 
suministrado en la unidad de CD-ROM. 

El programa de instalacion se inicia automaticamente y aparece la 
pantalla "Sony Visual Communication Camera PCGA-UVCllA 
Application Installer Setup". 

ム Seleccione su area en la lista. 
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3 Asegurese de que selecciona el software que desea instalar 
y, a continuacion, haga die en "Next". 

ク Sugerencia 

Si el software ya esta mstaiado, la casilla de verificacion no aparecera. 

4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Haga die 
en "Next" 0 "Previous" hasta que finalice la instalacion y se 
cierre la pantalla. 


A1 finalizar la instalacion, es posibie que aparezea un mensaje indicandole que 
reinicie el equipo. En ese caso, haga die en ‘‘Yes’’. 

5 Conecte la camara al equipo. 

Se instalar る automaticamente el controlador y el software 
correspondientes. Si aparece el mensaje indicandole que debe reiniciar 
el equipo, haga die en "Yes". Tras reiniciar el sistema operative) 
Windows, poara empezar a utilizar la camara. 

Confirmacion de la instalacion del controlador 

1 Conecte la camara al equipo. 

Si desea obtener mas informacion acerca de la conexion, consulte 
‘‘し onexion de la camara'* (pagina 13). 

2 En el sistema operative Windows XP，haga die en "Inicio" y, 
con el boton derecho del raton, haga die en "Mi PC" y 
seleccione "Propiedades". 

Aparecera el cuadro de di る logo "Propiedades del sistema’’. Vaya al 
paso 4. 

Para otros sistemas operatives que no sean Windows XP ， 
haga die en "Inicio", seleccione "Configuracion" y，a 
continuacion, haga die en "Panel de control". 

Aparecera la ventana ''Panel de control". 


O Haga doble die en "Sistema". 

Aparecera el cuadro de di る logo "Propiedades del sistema，，. 



4 Haga die en la ficha "Hardware" y，a continuacion, en el 
boton "Administrador de dispositivos". Es posible que el 
sistema operative solicit© que haga die en la ficha 
"Administrador de dispositivos". 

Aparecera la ventana "Administrador de dispositivos，，. 

5 Haga die en el simbolo mas (+) que aparece a la izquierda 
de "Dispositive de Imaging" en la pantalla "Administrador de 
dispositivos". 

Si aparece "Sony Visual Communication Camera PCGA-UVCll", 
significa que el controlador se ha instalado correctamente. 

6 Haga die en el simbolo mas (+) que aparece a la izquierda 
de "Dispositivos de sonid, video y juegos" en la pantalla 
"Administrador de dispositivos". 

Si aparece "Sony USB Microphone (PCGA-UVCll)，，，significa que el 
controlador se ha instalado correctamente. 

7 Haga die en el simbolo mas (+) que aparece a la izquierda 
de "Controladora USB", (o "Controladoras de bus serie 
universal" en algunos sistemas) en la pantalla 
"Administrador de dispositivos". 

Si se muestra la pantalla "Sony Visual Communication Camera 
(PCGA-UVCl 1)，，， significa que el controlador se ha instalado 
correctamente. 

8 Cierre la ventana "Administrador de dispositivos". Haga die 
en "Aceptar" en el cuadro de dialogo "Propiedades del 
sistema". Es posible que el sistema operative solicits que 
haga die en "Aceptar" en el cuadro de dialogo "Propiedades 
del sistema". 


Nota 


Si en la pantalla no aparece ningiin controlador, o se muestra un signo de exclamacion (!), 
significa que el controlador no se ha instalado correctamente. Siga los pasos que se 
describen en el apartado "Desinstalacion de un controlador", y una vez eliminado el 
controlador pertinente, vuelvalo a instalar. 
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Desinstalacion de un controlador 


Si el controlador no se ha instalado correctamente, siga los pasos que se 
describe!! a continuacion para desinstalarlo y vuelvalo a instalar. 


Notas 


• En un equipo con Windows 2000 o Windows XP, inicie una sesion como 
Administrador antes de desinstalar el controlador. 

• Antes de desinstalar el controlador, cierre la aplicacion de software que utiliza con la 
camara. 

1 Conecte la camara al equipo. 

Si desea obtener mas informacion acerca de la conexion, consulte 
‘‘Conexion de la camara'* (pagina 13). 

2 En Windows XP，haga die en "Inicio" y，con el boton 
derecho del raton, haga die en "Mi PC" y seleccione 
"Propiedades". 

Aparecera el cuadro de di る logo "Propiedades del sistema". Vaya al 
Paso 4. 

Para otros sistemas operatives que no sean Windows XP ， 
haga die en "Inicio", seleccione "Gonfiguracion" y，a 
continuacion, haga die en "Panel de control". 

Aparecera la ventana ‘‘Panel de control". 

O Haga doble die en "Sistema". 

Aparecera el cuadro de di る logo "Propiedades del sistema". 

4 Haga die en la ficha "Hardware" y a continuacion en el 
boton "Administrador de dispositivos". Es posible que el 
sistema operative solicits que haga die en la ficha 
"Administrador de dispositivos". 

Aparecera la ventana "Administrador de dispositivos，，. 

5 Haga die en el simbolo mas (+) que aparece a la izquierda 
de "Gontroladora USB", (o "Gontroladoras de bus serie 
universal" en algunos sistemas) en la pantalla 
"Administrador de dispositivos". 
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6 Haga die en "Sony Visual Communication Camera 
(PCGA-UVC11)" 0 "Dispositivo USB Composite" y，a 
continuacion，haga die en "Desinstalar" o "Quitar". 

Aparecera el cuadro de di る logo "Confirmar la eliminacion del 
disposmvo”. 

7 Haga die en "Aceptar". 

8 Cierre la ventana "Administrador de dispositivos". Haga die 
en "Aceptar" en el cuadro de dialogo "Propiedades del 
sistema". Es posible que el sistema operative solicite que 
haga die en "Aceptar" en el cuadro de dialogo "Propiedades 
del sistema". 

Desinstalacion del software 

Si no desea utilizar el software Network Smart Capture o necesita mas 
espacio en el disco duro del equipo, quite el software siguiendo el 
procedimiento que se describe a continuacion. 


Nota 


En un equipo con Windows 2000, inicie una sesion como Administrador antes de 
desinstalar el software. En un equipo con Windows XP,inicie una sesion como 
Administrador antes de desinstalar el software. 

1 Cierre el software Network Smart Capture. 

2 En Windows XP，haga die en "Inicio" y "Panel de control". 
En otros sistemas operatives，haga die en "Inicio", 
seleccione "Configuracion" y，a continuacion, haga die en 
"Panel de control". 

Aparecera la ventana ''Panel de control’’. 

O En Windows XP，haga die en "Agregar o quitar programas". 
En otros sistemas operatives，haga doble die en "Agregar o 
quitar programas". 

Aparecera la ventana “Agregar o quitar programas" o el cuadro de 
dialogo ‘‘Propiedades de Agregar o quitar programas’’. 
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4 En Windows XP, en la lista de software instalado, 
seleccione "Network Smart Capture" y haga die en "Gambiar 
0 quitar". 

En Windows Me, en la lista de software instalado ， 
seleccione "Network Smart Capture" y haga die en "Agregar 
0 quitar". 

En Windows 2000, en la lista de software instalado ， 
seleccione "Network Smart Capture" y haga die en 
"Cambiar/quitar". 

Aparecera un mensaje de confirmacion. 

5 Haga die en "Aceptar". 

Siga las instrucciones de la pantalla para completar el procedimiento. 

Instalacion del controlador de la red inalambrica 

Necesario solo para los modelos PCG-SRX55TC/SRX55TH/SRX55TL/ 
VX89/VX89P. 


Nota 


No realice el siguiente procedimiento con modelos distintos a los indicados arriba. 

1 Haga die en "Inicio"，haga die con el boton derecho del 
raton en "Mi PC" y，a continuacion, haga die en 
"Propiedades". 

Aparecera el cuadro de di る logo "Propiedades del sistema". 

仁 Haga die en la ficha "Hardware" y, a continuacion, en el 
boton "Administrador de dispositivos". 

Aparecera la ventana "Administrador de dispositivos". 

O Haga die en el simbolo mas (+) a la izquierda de 

"Adaptadores de red", haga die con el boton derecho del 
raton en "ORINOCO Mini PCI Card" y ， finalmente, haga die 
en "Actualizar controlador" en el menu de acceso directo. 

Se iniciara el Asistente para actualizacion de hardware. 

4 En el cuadro de dialogo, seleccione "Instalar desde una lista 
0 ubicacion especifica (avanzado)" y，a continuacion, haga 
die en "Siguente". 






5 Seleccione "No buscar. Seleccionare el controlador que se 
va a instalar." y, a continuacion, haga die en "Siguente". 

6 En "Adaptador de red", haga die en "U 川 izar disco". 

! Haga die en "Examinar", seleccione la carpeta 

UPDATEWVirelessLAN en el CD-ROM y, finalmente, haga 
die en "Aceptar". 

8 Haga die en "Siguente". 

9 Haga die en "Finalizar". 

Confirmacion de la ins ね lacion del controlador de red inalambrica 

1 Haga die en "Inicio"，haga die con el boton derecho del 
raton en "Mi PC" y，a continuacion, haga die en 
"Propiedades". 

Aparecera el cuadro de aialogo "Propiedades del sistema，，. 

仁 Haga die en la ficha "Hardware" y，a continuacion, en el 
boton "Administrador de dispositivos". 

Aparecera la ventana "Administrador de dispositivos’，. 

O Haga die en el simbolo mas (+) a la izquierda de 

"Adaptadores de red", haga die con el boton derecho del 
raton en "ORINOCO Mini PCI Card" y, finalmente, haga die 
en "Propiedades" en el menu de acceso directo. 

4 Haga die en la ficha "Controlador". 

Si la version del controlador es la "7.lb. 0.189’’， significa que se ha 
instalado correctamente. 
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Conexion de la camara 

En esta seccion se describe como conectar la camara a un ordenador. 


Notas 


• Cuando utilice la camara por primera vez, instale el controlador y el software antes de 
conectarla al equipo. Para obtener mas informacion, consulte "Puesta en 
funcionamiento de la c る mara" (pagina 6). 

• No conecte ni desconecte el cable JSB de la camara mientras se inicia o se apaga el 
sistema operative) Windows; ae lo contrario, pueden producirse fallos de 
funcionamiento de la camara o del equipo. 

• No desconecte el cable USB ae la camara para volverlo a conectar rapi 日 amente, de lo 
contrario podria afectar al funcionamiento del equipo. 

• Esta camai'a esta disenada para garantizar en todo momento un ancho de banda USB 
fijo para la transferencia de datos con el lente de mostrai* imagenes de alta calidad. Por 
consiguiente, si utiliza un concentrador USB para conectar varies dispositivos USB a la 
vez, el ancho de banda disponible para la transferencia de datos sera insuficiente para el 
funcionamiento normal de la camara. 


Si instala la camara directamente 


Para instalarla en un ordenador que utiliza un panel de visualizacion 
elevado, comolos que se encuentran en los modelos de un ordenador 
portatilo en los modelos de sobremesa con pantalla de cristal h'quido, se 
puede montar la camara directamente ajustando el brazo de la misma sobre 
el panel de visualizacion como se muestra a continuacion. 

1 Instale la camara en el panel de visualizacion. 

Mientras sujeta la abrazadera, tire del brazo posterior como se muestra 
en la ilustracion, y enganche la camara en la parte superior de la 
pantalla. 































2 Conecte el cable USB de la camara al conector USB del 
ordenador. 

Consulte el manual de instmcciones que se suministra con el ordenador 
0 el manual electronico para localizar la posicion del conector USB en 
el ordenador. 

で Sugerencia 

Dependiendo del ordenador que utilice, es posible que en ocasiones no pueda 
conectar la camara directamente. 

En este caso, consulte la seccion ‘‘Si no puede instalar la camara directamente’’ que 
aparece a continuacion, para obtener mas informacion. 


Si no pueae instalar la camara directamente 


Si no puede instalar la camara directamente con el brazo de la misma, 
instalela realizando uno de los pas 曰 s que se describen a continuacion. 

• Utilizacion del adaptador de montaje (consulte la pagina 14) 

• Sujecion de la camara con cinta adhesiva (c 曰 nsulte la pagina 16) 

• Ajuste de la camara en posicion horizontal (consulte la pagina 17) 

• Conexion de la camara a un tripode (consulte la pagina 18) 


Utilizacion del adaptador de montaje 

Si el ordenador no permite que la camara se instale directamente porque el 
panel de visualizacion es demasiado grueso, esta no podra instalarse con el 
brazo. En este caso, utilice el adaptador de montaje y la cinta adhesiva 
(grande y mediana) como se muestra a continuacion. 

1 Aplique la cinta adhesiva (grande y mediana) en el 
adaptador de montaje. 

Retire la proteccion de la cinta de doble cara y aplique la cinta 
adhesiva (grande y mediana) en el adaptador de montaje. A 
continuacion, retire la proteccion de la parte superior de la cinta 
adhesiva. 


Cinta adhesiva 
(grande) 


Al aplicar la cinta adhesiva en el 
adaptador de montaje, asegurese de que 
la camara y el adaptador no tengan 
polvo ni suciedad. Adaptador de montaje 
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Cinta adhesiva (mediana) 








2 Ajuste el adaptador de montaje en la ubicacion donde se va 
a instalar la camara. 

Adaptador de montaje 



3 Instale la camara en el adaptador de montaje. 

Mientras sujeta la abrazadera, tire del brazo posterior como se muestra 
en la ilustracion, y enganche la camara en la parte superior del 
adaptador de montaje. 

Adaptador de 
montaje 



4 Conecte el cable USB de la camara al conector USB del 
ordenador. 

Consulte los manuales suministrados con el ordenador para 1 曰 calizar la 
posicion del conector USB en el ordenador. 





































Sujecion de la camara con cinta adhesiva 

La camara puede sujetarse en cualquier superficie plana, como la parte 
superior de un monitor de pantalla de cristal li'quiao, utilizando la cinta 
adhesiva suministrada (pequena). 

1 Retire la proteccion de la cinta de doble cara y aplique la 
cinta adhesiva (pequena) en el lado inferior de la camara. 


Nota 


A1 aplicar la cinta adhesiva, asegurese de que la camara no tenga polvo ni suciedad. 



2 Retire la proteccion de la parte superior de la cinta adhesiva 
y coloque la camara en la ubicacion para montarla. 

3 Conecte el cable USB de la camara al conector USB del 
ordenador. 

Consulte los manuales suministrados con el ordenador para localizar la 
posicion del conector USB en el ordenador. 
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Ajuste de la camara en posicion horizontal 

Utilice el adaptador de montaje, como se muestra a continuacion, para 
ajustar la camara en posicion horizontal sobre una superficie plana y 
estable, como la pantalla CRT ola parte superior del ordenador. 

1 Conecte la camara al adaptador de montaje. 

Mientras sujeta la abrazadera, tire del brazo posterior como se muestra 
en la ilustracion, y enganche la camara al adaptador de montaje. 
Asegurese de que coloca el adaptador de montaje en una superficie 
uniforme y estable. 



2 Conecte el cable USB de la camara al conector USB del 
ordenador. 

Consulte los manuales suministrados con el ordenador para localizar la 
posicion del conector USB en el ordenador. 
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Conexion de la camara a un tripode 

Puede conectar la camara a un tripode para capturar im る genes. 

Tornillo del tripode 


Notas 


• No mueva la camara cuando este instalada en el tn'pode, ya que si se cae 
podria da 扫 arse. 

• No utilice un tripode con un tornillo de mas de 7 mm (0.28 pulgadas) de 
longitud, de lo contrario, la camara no tendra estabilidad y puede danarse. 

• A1 colocar la camara, compruebe que el tripode sea estable e instale la 
camara en posicion horizontal, ya que si la camara esta inclinada, podna 
caerse. 

• A1 ajustar la posicion de la camara, sujete el mango del tripode y la 
camara con las manos para que esta no se caiga. 

• A1 ajustar el angulo de la camara, el enfoque o el cable USB, sujete la 
camara con la mano. 

• Cuando utilice el boton de captura, sujete la camara con la mano. 

• Asegurese de que utiliza un tn'pode que pueda soportar el peso de la 
camara sin tambalearse. 

1 Coloque el tornillo del tripode en el orificio del adaptador de 
montaje. 

仁 Conecte la camara al adaptador de montaje. 

O Conecte el cable USB de la camara al conector USB del 
ordenador. 

Consulte los manuales suministrados con el ordenador para localizar la 
posicion del conector USB en el ordenador. 
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Desconexion de la camara 


Notas 


• Si desconecta la camara con el equipo encendido, siga los pasos que se describen a 
continuacion. De lo contrario, es posible que el equipo no funcione coirectamente. 

• Si el equipo esta apagado, no es necesario que realice el paso1 anterior. Sin 
embargo, si desconecta el cable USB mientras el sistema esta en modo de ahorro 
de energia y vuelve a conectarlo, es posible que no detecte la camara. 

1 Cierre el software que utiliza la camara. 

2 Desconecte el cable USB y quite la camara. 


Notas 


• No tire del cable USB al desconectarlo, ya que podna danarlo. Para desconectarlo 
tire del conector. 

• Para retirar la camara del adaptador de montaje, separe la abrazadera con la mano 
y, a continuacion, retire la camara. 
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Uso de la camara 


En esta seccion se describe como utilizar la camara. 


Notas 


• Cuando utilice la camara por primera vez, instale el controlador y el software antes de 
conectarla al equipo. Para obtener mas informacion, consulte "Puesta en 
funcionamiento de la camara" (pagina 6). 

• No conecte ni desconecte el cable USB de la camara mientras se inicia o apaga el 
software de la camara, de lo contrario podna afectar al funcionamiento del equipo. 


Para los usuarios de DVgate Motion 

Antes de utilizar DVgate Motion, asegurese de que ha retirado el cable 
USB de la camara del conector USB del equipo. 


Captura de imagenes con la camara 

Utilice el software Network Smart Capture para capturar imagenes con la 
camara. Si desea obtener mas informacion sobre como instalar el software 
Network Smart Capture, consulte 'Instalacion del software y el 
controlador" (pagina 6). 

Si desea obtener mas informacion sobre el funcionamiento, consulte la 
ayuda del software Network Smart Capture. 

1 Conecte la camara al equipo. 

El cable USB de la camara puede conectarse o desconectarse mientras 
el equipo esta encendido. 

Si desea obtener mas informacion, consulte ‘‘Conexion de la c る mara" 
(pagina 13). 

仁 Inicie el software Network Smart Capture. 
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3 Gire el anillo de enfoque para ajustar el enfoque. 



4 Pulse el boton CAPTURE para capturar la imagen. 

Ademas de colocar la camara en el equipo, tambien puede sostenerla 
en la mano, como muestra la ilustracion, para capturar imageries desde 
diversos angulos. 


ク Sugerencia 


Si desea utilizar la camara manualmente, se recomienda cancelar la funcion de 
espejo del software Network Smart Capture. 



Nota 


Recuerde que debe cancelar la funcion de espejo del software Network Smart 
Capture antes de utilizar la camara de este modo. 

y Sugerencia 

Si, por ejemplo, el fondo es demasiado brillante o el motivo es demasiado oscuro, se 
recomienda activar la funcion de compensacion de luz fondo del software Network Smart 
Capture. 
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Captura de im さ genes posteriores 


Puede girar la camara tal como se muestra en la siguiente ilustracion,lo que 
le permite capturar im る genes hacia atras sin tener que cambiar la camara de 
posicion. 



Ajuste del volumen del microfono de la camara 


Nota 


Los nombres y las pantallas pueden variar segun el sistema operative que utilice. 

1 Haga doble die en 如 （Q segun el sistema operative) en 
la barra de tare as que aparece en la parte inferior de la 
pantalla. 

Aparecera la ventana "Control de volumen’’. 

仁 En el menu "Opciones"，haga die en "Propiedades" (u 
"Opciones"，dependiendo del sistema operative que utilice). 

Aparecera el cuadro de di る logo "Propiedades". 

3 Seleccione "Sony PCGA-UVC11"en la lista Dispositive 
Mezclador y a continuacion, haga die en "Aceptar". 
Aparecera el cuadro de di ろ logo "Capturar". 
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ぐ Sugerencia 

Si no aparece el cuadro de dialogo "Capturar", es Dosible que el controlador no este 
correctamente instalado. Consulte "Confirmacion de la instalacion del controlador" 
(pagina 7), y compruebe que el controlador este bien instalado. 

4 Asegurese de que la entrada de audio del microfono de la 
camara este activada. 

Compruebe que la casilla de verificacion "Silenciar Todo，，no esta 
seleccionada. Si lo estuviera, haga die para deseleccionarla. 

5 Ajuste el volumen de la entrada del microfono de la camara. 

Mueva la barra de desplazamiento del controlador del Paso 4 para 
ajustar el volumen. 

Grabe audio o video con el software. Si el audio se reproduce 
correctamente, significa que se han establecido todos los ajustes necesarios. 


Si no puede grabar con el microfono de la camara 

En funcion del software que utilice, es posible que tenga que ajustar el 
dispositive de entrada de audio manualmente. Siga los procedimientos 
siguientes para ajustar el dispositive de entrada de audio en el microfono de 
la camara, segun el sistema operativo que utilice. 

y Sugerencia 

51 utiliza el software Network Smart Capture, no hace falta que realice los siguientes 
procedimientos. 

Con el sistema operativo Windows XP 

1 Haga die en "Inicio" y，a continuacion, haga die en "Panel 
de control". 

Aparecera la ventana ''Panel de control’’. 

仁 Haga die en "Dispositivos de sonido, video y juegos". 

Se expande la seleccion "Dispositivos de sonido, video y juegos". 

O Haga die en "Dispositivos de sonido, video y juegos". 

Expande la seleccion ''Dispositivos de sonid 曰 ， video y juegos’’. 
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4 En la ficha "Audio", en "Grabacion de sonido"，seleccione 
"Sony PCGA-UVC1 r de la lista "Dispositive 
predeterminado". 

5 Haga die en "Aceptar" para cerrar el cuadro de dialogo 
"Propiedades de dispositivos de sonido y audio". 

Con el sistema operative Windows Me 

1 Haga die en "Inicio"，seleccione "Gonfiguracion" y，a 
continuacion，haga die en "Panel de control". 

Aparecera la ventana ‘‘Panel de control". 

2 Haga doble die en "Sonidos y multimedia". 

Aparecera el cuadro de dialogo ‘‘Propiedades de Sonidos y multimedia，，. 

ク Sugerencia 

Si no aparece "Sonidos y multimedia" en el "Panel de control", haga die en "ver 
todas las opciones del Panel de control"a la izquierda de la ventana. 

O En la ficha "Audio", en "Grabacion de sonido", seleccione 
"Sony PCGA-UVC11"de la lista "Dispositive preferido". 

4 Haga die en "Aceptar" para cerrar el cuadro de dialogo 
"Propiedades de Sonidos y multimedia". 

Con el sistema operative Windows 2000 

1 Haga die en "Inicio", seleccione "Gonfiguracion" y，a 
continuacion，haga die en "Panel de control". 

Aparecera la ventana ''Panel de control". 

仁 Haga doble die en "Sonidos y multimedia". 

Aparecera el cuadro de dialogo ‘‘Propiedades de Sonidos y 
multimedia’’. 

O En la ficha "Audio", en "Grabacion de sonido", seleccione 
"Sony PCGA-UVC11"de la lista "Dispositive preferido". 
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4 En la parte inferior del cuadro de dialogo "Sonidos y 
propiedades multimedia", seleccione la casilla de 
verificacion "Usar solo dispositivos preferidos". 

5 Haga die en "Aceptar" para cerrar el cuadro de dialogo 
"Propiedades de Sonidos y multimedia". 
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Precauciones 

Lugares de empleo y 
almacenamiento 

No utilice ni guarde este producto en los 
lugares que se enumeran a continuacion, 
de lo contrario la camara podria danarse. 

• Ubicaciones sujetas a 
temperaturas inusualmente 
elevadas 

No deje la camara en el interior de un 
vehiculo en verano o en epocas de 
mucho calor, ya que podria deformarse 
0 danarse. 

• Ubicaciones expuestas a la luz 
solar directa o proximas a 
aparatos de calefaccion. 

La camara podria deformarse o danarse. 

• Lugares arenosos, como la playa. 

No deje la camara en un lugar donde 
pueda haber arena, como la playa. Si lo 
hace pod 血 danar la camara y, en 
ocasiones, los danos poarian ser 
irreparables. 

• No enfoque el lente hacia el sol. 

Podrian producirse imageries residuales 
u otro tipo de danos del lente. Tenga 
cuidado cuando coloque la camara cerca 
de una ventana o en 己 xteriores. 

Funcionamiento 

• No retire el cable USB de la camara 
cuando esta este en funcionamiento, ya 
que podria causar un mal 
funcionamiento de la misma. 


sujetas a cambios bruscos de 
temperatura. No utilice la camara 
inmediatamente despues de trasladarla 
de un sitio irio a otro caluroso, o tras un 
aumento drastico de la temperatura 
ambiente. De lo contrario, podria 
producirse condensacion. Deje reposar 
la camara unos instantes antes de 
utilizarla. 


Lente 

No toque el lente. 


Notas sobre los discos 

Tenga en cuenta lo siguiente para proteger 

los datos almacenados en discos. 

• Si el horde de la etiqueta del disco se 
sale de la superficie ola etiqueta no se 
adhiere correctamente, es posible que se 
pegue aiinterior de la unidad y 
provoque fallos de funcionamiento en el 
equipo. Asegurese de que la etiqueta 
esta firmemente pegada a la superficie 
del disco antes de utilizarlo. Sony no se 
hace responsable del mal 
funcionamiento del equipo ni de los 
danos en los soportes que puedan causar 
las etiquetas mal colocadas. 

Lea detenidamente las hojas y notas de 
las instmcciones del software de 
etiquetas antes de proseguir. 


• No coloque objetos de ningun tipo 
encima de la camara. 

• No deje la camara en uDicaciones 
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• No toque la superficie en la que se 
guardan los discos (la opuesta al de la 
etiqueta) y sujete el disco como se 
muestra en la ilustracion. 



• No raye el disco. 

• No guarde el disco en ubicaciones 
polvorientas o sujetas a gran humedad, 
altas temperaturas 0 luz solar directa 

• Procure no derramar ningun liquido en 
el disco. 

• Cuando no utilice el disco, coloquelo en 
su caja para que no se dane. 

• Utilice un rotulador de punta de fieltro 
para escribir en el disco. 


Mantenimiento 

Limpieza de la unidad 

Limpie la parte exterior de la camara con 
un pano suave y seco. Para quitar las 
manchas rebeldes, humedezcalo con un 
detergente neutro y poco concentrado. No 
utilice disolventes, alcohol, bencina ni 
ninguna otra sustancia que pueda aanar el 
acabado. 


Limpieza del lente 

Elimine el polvo de la superficie del lente 
mediante un cepillo de aire o un cepillo 
suave. 

Limpieza del disco 

• Las huellas dactilares y otro tipo de 
suciedad en la superficie del disco 
pueden causar errores de lectura. 
Mantenga el disco limpio. 

• Limpielo desde el centro hasta los 
hordes. 



• Para eliminar las manchas dificiles, 
utilice un pano ligeramente humedecido 
para limpiar el disco y despues pase un 
pano seco. 

• No utilice bencina, limpiadores de 
discos de vinilo, liquidos antiestaticos ni 
otras sustancias que puedan danar la 
superficie del disco. 

• No utilice limpiadores en discos 
vi'rgenes. Para quitar el polvo, utilice los 
limpiadores especiales para CD. 


• Es posible que no pueda grabar en los 
discos si la parte sin grabar tiene rayas o 
polvo. No aane los discos. 
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Obtencion de 
ayuda 

En esta seccion se describe como obtener 
ayuda y soporte de Sony, asi com 曰 
sugerencias para la resolucion de 
problemas de la Visual Communication 
Camera. 


Acerca de las opciones de | 
soporte de Sony 

Sony proporciona distintas opciones de 
soporte para Camara de Communicacion 
Visual. Si desea realizar consultas acerca 
de la camara y el software, consulte lo 
siguiente: 

□ En esta guia se describe como utilizar 
la camara. 


Servicio de soporte informaUco de Sony 
en la direccion: 

http://www.sony.com/pcsupport. 

Para los clientes en otros paises 
y regiones 

□ El sitio Web en h'nea de VAIO 

cuenta con un apartado de preguntas 
mas frecuentes y soluciones. 

http://www.ita.seLsony.com/ 

support/lapc 


Para los clientes en los Estados 
Unidos y Canada 

□ El Centro de servicio de 
informacion al cliente de Sony 
Ofrece informacion acerca del equipo 
port ろ til y otros productos Sony 
compatibles con el mismo. Para ponerse 
en contacto con el Centro de servicio de 
informacion al cliente de Sony, llame al 
1-888-4SONYPC (1-888-476-6972). 

□Servicio de soporte inform を tico 
de Sony Este servicio proporciona 
acceso inmediato a informacion 
relacionada con problemas frecuentes. 
Introduzca una descripcion del 
problema y la base de datos de 
conocimientos buscara la solucion 
correspondiente en Imea. Visite el 
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Espec け icaciones 


Camara de comunicacion 
visual 


Captacion de imagenes 

Sensor de imagenes con escaneado progresivo 
CMOS en color de 370 .腑〇 pixeles y 1/5,5" 

口 10.000 pixeles efectivos). 

Lente 

2 grupos de 2lentes, F 3,4 

Distancia focal f=2,8 mm (0,1 pulgadas) 

(equivale a una camai'a de 35 mm (1，4 pulgadas) a 
f=40 mm (1，6 pulgadas) 

Distancia focal de 30 a 〇〇 mm (1，2 pulgadas) 
Campo angular de visualizacion 

Horizontal aprox. 47° 
Vertical aprox. 36° 

Balance de blancos 

Automatico/Interiores/Exteriores/Pausa 

Velocidad de obturacion 

Automatico/Pausa 

Funcion para cancelar el parpadeo 

AiUom る tico/50 Hz/60 Hz 

Formato de video 

YUY2/RGB24 bits 

Tamanos 

80 X 60, 160 X 120, 320 x 240, 640 x 480 ， 

176 X 144, 352x288 

Numero de fotogramas 

Maximo: 30 fotogramas/segundo* * 

* Esta relacion vana segun las especificaciones 
del equipo y de la aplicacion que utilice. 

Rango de giro de la camara 

Aprox. 220° 

Consumo de energia 

Aprox. 0,5 W 

Interfaz 

USB (energia suministrada directamente desde el 
ordenador VAIO) 


Conector 

USB de tipo A 

Dimensiones 

Aprox. 60 X 34 X 33 mm 
(2,4 X 1，4 X 1,3 pulgadas) (an x al x pi.) 

Longitud del cable 

Aprox. 100 cm (39,4 pulgadas) 

Peso 

Aprox. 43 g (1，6 o 王 ) け olola unidad principal) 

Entorno operative 

Temperatura de funcionamiento 

5°Ca35°C (41°Fa95°F) 

(cambios de temperatura inferiores a 1 が〔 (18°F)/ 
hora) 

Humedad de funcionamiento 

20% al 80% け in condensacion), siempre que la 
humedad sea inferior al 65% a 35°C (95°F) 
(lectura de higrometro inferior a 29°C (84°F)) 

Temperatura de almacenamiento 

-20°C a 60°C (-4°Fa 140°F) (cambios de 
temperatura inferiores a 10 。仁 （ 18°F)/hoi.a) 

Humedad de almacenamiento 

10% al 90% け in condensacion), siempre que la 
humedad sea inferior al 20% a 60°C (140°F) 
(lectura de higrometro inferior a 35°C (95°F)) 


Accesorios suministrados 


• Disco de instalacion de PCGA-UVCllA 
(CD-ROM X 1) 

• Adaptador de montaje (1) 

• Cinta adhesiva (3) 

• Manual de instrucciones (1) 

• Garantia (1)* 

• CONTRATO DE LICENCIA DE 
SOFTWARE PARA USUARIO FINAL (1) 

• Los accesorios incluidos varian segun el pais y 
region. 

El disc 打 o y las especificaciones estan sujetos a 
cambios sin previo aviso. 
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Solucion de problemas 

Si surge algun problema al utilizar la unidad, consulte la informacion que 
se proporciona en esta seccion. Si el problema persiste, consulte el 
proveedor de Sony mas cercano. Para obtener informacion de contacto, 
consulte ’’Obtencion de ayuda" de la pagina 28. Dispone tambien de los 
manuales que se suministran con el equipo. 

Problema Causa/solucion 

El equipo no reconoce • El cable USB no esta conectado correc は mente. 

Cierre el so む ware que utiliza y vuelva a conectar el 
cable. 

• El controlador no esta mstalado. 

Compruebe que el controlador este mstalado, y si el 
dispositive no aparece coirectamente, vuelva a instalar 
el controlador. Para obtener mas informacion, consulte 
い Puesta en funcionamiento de la c る mara，，(pagina 6). 

• El controlador no esta mstalado correctamente. 

Desinstale el controlador, reinicie el equipo y vuelva a 
instalai'lo. Para obtener mas informacion, consulte 
‘‘Desinstalacion del software" (pagina 10) e ‘‘Instalacion 
del software y el controlador" (.pagina 6). 

• El equipo no reconoce el concentrador raiz USB. 

Vuelva a instalar el sistema operative Windows 
correctamente. 

• No se puede utilizar USB. 

Compruebe ias propiedades del sistema para el equipo. 

• La camara se conecta al equipo a traves de un 
concentrador USB y la alimentacion del concentrador 
USB es insuficiente. 

Utilice un concentrador USB capaz de suministrai* 500 
mA al puerto. 

• Si el equipo cuenta con varies conectores USB, conecte la 
camara a otro conector USB y compruebe que el equipolo 
reconoce correctamente. 

• Si la camara esta conectada al conector USB de la 
pantalla, significa que la pantalla del equipo no esta 
conectada correctamente. 

今 Compruebe el metodo de conexion. 

Gua 打 do se muestra 打 motives que se mueven rapidamente en 
el buscador, pueden producirse franjas horizontales, o 
aparecer Imeas horizontales en la parte de la imagen en 
movimiento. Sin embargo, ello no indica un funcionamiento 
anomalo. 

Aunque Smart Capture La camara es compatible con Network Smart Capture, pero 
se esta ejecutando, no es no con Smart Capture. Asegurese de utilizar el programa 
posiole ver las imagenes adecuado. 
de la camara. 


Las imagenes aparecen 
CO 打 granos en el 
busca 曰 or de Network 
Smart Capture. 


30 ES 








Problema 

Causa/solucion 

Las fotos y en pelicula 
descargadas de la 
camara muestran 
granos en la pantalla. 

• Es posible que se trate de luz reflejada en imagenes 
capturadas bajo luz fluorescente. 

• Si la imagen descargada contiene manchas oscuras, pueden 
aparecer interferencias de color rojo o verde. 

• El lente esta sucio. 

Limpie el lente. 

• La imagen esta desenfocada. 

-> Enfoque la imagen con el anillo de enfoque. 

No puede ajustar el 
volumen del altavoz 
con la tecla Fn. 

Segun el equipo que utilice, no podra utilizar la tecla Fn para 
ajustar el volumen cua 打 do la camara este conectada al 
equipo. Abra el control del volumen desde la barra de tareas 
o を . ea de notificacion y ajuste el volumen (pagma 22). 

A1 descargar peli'culas 
de la camara, se 
producer! 

inteiTupciones de la 
secuencia de 
fotogramas y del 
sonido. 

• Pueden producirse interrupciones de la secuencia de 
fotogramas segun la configuracion de los efectos de 
Network Smart Capture. Si necesita mas informacion, 
consulte la ayuda de Network Smart Capture. 

• Si hay valias aplicaciones de software abiertas a la vez, es 
posible que disminuya la velocidad de proceso del equipo. 
Cierre las aplicaciones de software que no necesite. 

• La funcion de gestion ae ia alimentacion del equipo esta 
activada. 

Compruebe la configuracion de la velocidad de la CPU 
del equipo. Para obtener mas informacion, consulte los 
manuales del equipo. 

Las imagenes 
descargadas de la 
camara se detienen 
unos segundos. 

Es posible que las imagenes se detengan durante unos 
segundos en las situaciones que se enumeran a continuacion. 
Sin embargo, no se trata de un defecto de funcionamiento. 

• Cuando se utiliza la tecla Fn para realizar un acceso 
directo. 

• Cuando la cai'ga del CPU es excesiva. 

Las imagenes 
descargadas de la 

camara no se 

visualizan. 

• Varias aplicaciones de software se ejecutan a la vez. 

-> Cierre una de las aplicaciones de software. 

• Segun el modo de pantalla y el numero de colores que 
utilice el equipo, y segun determinadas condiciones de uso, 
es posible que la memoria de video sea insuficiente. 

-> Reduzca la resolucion o el numero de colores. 

• Si tras realizar este procedimiento, las imagenes siguen sin 
visualizarse, remicie el equipo. 










Problema 

Causa/solucion 

El microfono esta 
conectado, pero no el 
sonido no se graba. 

• Compruebe que el control de grabacion (o el control de 
grabacion de audio) este configurado correctamente 
(pagina 22). 

• Si el controlador de dispositivos no esta mstalado, es 
posible que el sonido no se grabe aunque el microfono este 
conectado. 5iga el procedimiento descrito en "Instalacion 
del software y el controlador" (pagina 6) para instalar el 
controlador. 

• En funcion del software que utilice, es posible que tenga 
que ajustar el microfono como metodo de entrada de audio 
de manera manual. Para obtener mas informacion sobre 
este ajuste, consulte la documentacion del software ola 
seccion ''Si no puede grabar con el microfono de la 

Camara" (pagina 23). 

A1 conectar el cable 
USB, el cuadro de 
di る logo "Asistente 
para agregar nuevo 
hardware” aparece en 
la pantalla del equipo. 

El controlador de dispositivos no esta instalado. 

4 Haga die en "Cancelar" en el cuadro de dialogo "Asistente 
para agregar nuevo hardware’’ y, tras desconectar el cable 
USB del collector USB, siga el procedimiento descrito en 
"Instalacion del software y el controlador" (pagina 6) para 
instalar el controlador. 

La camara no fu 打 cion 江 
en modo de ahorro de 
energi'a y Windows es 
inestable. 

Cierre todas las aplicaciones de software en uso y reinicie el 
equipo. Si no puede reimciarlo, consulte los manuales del 
equipo y apaguelo. 

La pantalla de cristal 
liquido del equipo se 
oscurece o entra en 

modo de ahorro de 
energi'a mientras la 
camai'a esta en uso. 

A1 utilizar la almohadilla, el raton o el teclado, el equipo 
sale del modo de ahorro de energia. 

Puede ajustar los valores de la ficha "Combinaciones de 
energi'a’’ del cuadro ae dialogo “Opciones de energi'a’’ para 
que el equipo no pase al modo de espera. Tambien puede 
modificar las opciones de alimentacion con aplicaciones 
independientes de gesiion de la alimentacion. 

Para obtener mas informacion, consulte los manuales 
suministrados con el equipo. 

El equipo no sale del 
modo en espera de 
video. 

Al utilizar la almohadilla, el raton o el teclado, el equipo sale 
del modo de ahorro de energia. Para obtener mas 
informacion, consulte los manuales suministrados con el 
equipo. 

El balance de blancos 
es inco 打 ecto. 

Si cierra Network Smart Capture y "Hold" es el ajuste del 
"White Balance" de la configuracion de Network Smart 
Capture, la proxima vez que inicie el equipo, el balance de 
blancos sera mcorrecto. 

Si selecciona "Auto" para ‘.White Balance" en la 
configuracion de Network Smart Capture y espera unos 
instantes, el balance de blancos se ajustar る 
automaticamente. 
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Problema 

Causa/solucion 

A1 descai'gar im る genes 
fijas, la imagen no se 
descargara 
inmediatamente 
despues de pulsar el 
boton CAPTURE. (Se 
descarga una imagen 
posterior al momento 
de pulsar el boton 
CAPTURE.) 

Segun la velocidad de la CPU del equipo, la carga de proceso 
y el tamano de la imagen, el cambio de modo de 
funcionamiento de la camara que se produce durante la 
descarga de imagenes njas puede causar un retraso entre el 
momento en que se pulsa el boton CaPTURE y el momento 
en que se descarga la imagen. 

Las imagenes 
descargadas de la 
camara aparecen en 

bianco. 

Si se ha seleccionado ‘‘Hold’，para "Shutter Speed" de la 
configuracion de Network Smart Capture, la velocidad del 
obturador no esta establecida, por lo que las imagenes 
aparecen en bianco. 

Si selecciona "Auto” para ‘‘Shutter Speed’，en la 
configuracion de Network Smart Capture y espera unos 
instantes, la velocidad del obturador se ajustara 
automaticamente. 

Comparado con el 
fondo, el motive esta 

oscuro. 

Si, por ejemplo, el fondo es demasiado brillante o el motivo 
es demasiado oscuro, se recomienda activar la funcion de 
compensacion de luz trasera (BLC). Para obtener 
informacion acerca de esta funcion, consulte la Ayuda 
incluida con el software Network Smart Capture. 

Al utilizar el software 
NetMeeting, el audio 
se corta y se oye con 
dificultad. 

En funcion del entorno de red, es posible que el ancho de 
banda de comunicacion no sea suficiente. Conectese a una 
red con un ancho de banda superior. 

Puede ver el ruido en 
bloque de las 
imagenes desde la 

camara. 

Si conecta la camara con dispositivos equipados con botones 
de zoom/giro u otros botones y los utiliza cuando esta usando 
la camara, puede ver el ruido en bloque de las imagenes 
desde la camara. 

Espere hasta que el problema se comja por si mismo o 
reinicie el software que utiliza con la camara para 
corregirlo. 

Antes de utilizar estos botones, cierre el software que 
utiliza con la camara. 
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為防發生义災或觸電危險，請 
勿讓本裝置淋雨或受潮。 

• Sony ， VAI0 ， \/\10 和和環境生態資訊 
標誌是 Sony Corporation 的商標。 

• Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 
Corporation 在美國和/或其他國家的註 冊 商 
標。 

- 系統、產品和維修的所有其他名稱均爲其各自 
所有者的商標。 

-在本手 冊中 ，對 ™ 或⑥標記未標明。 

• 在本手 冊中， Microsoft® Windows® 2 000 
Professional 被簡稱爲 Windows 2 〇 00 。 

• 在本手 冊 中 ， Microsoft® Windows® Millennium 
Edition 被簡稱爲 Windows Me 。 

• 在本手 冊中， Micros 日れ ® Windows® XP Home 
Edition 和 Microsoft® Windows® XP 
Professional 被簡稱爲 Windows XP 。 
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使用本產品之前 

這款攝影機是爲配合 Sony VAIO 電腦使用所設計的，這些電腦必須預裝 
有 Windows 2000 ' Windows Me 或 Windows XP 作業系統，或者可な支 
援預裝有 Windows XP 的 VAI 0 電腦並且用由 Sony Corporation 提供的 
Windows XP 升級軟體進行了升級（在後面簡稱爲"已經升級到 Windows 
XP 作業系統の電腦" ） 。該攝影機不是爲配合其他任何電腦使用所設計 
が]。 


か紹 


您可な使用這款攝影機來擺取靜止影像和動態影像，然後儲存在電腦 
上。可な使用 Network Smart Capture 軟體把擺取的靜止影像和動態 
影像透過 e-mail 發送給朋友和家人。也可な用攝影磯的 Web Camera 模 
式按您指定的間隔擺取靜止影像。這些影像可な即時上載到網站。也可 
政用攝影機透過 Windows Messenger 或 NetMeeting 進巧視訊聊天。 


9提示 

詳情請參考 Network Smart Capture 軟體的說明。 
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隨機附件 


將攝影機從包裝念中取出，並確定盒中含有下面列出的附件。 

如果缺少任何附件，請聯絡您購買該產品時的 Sony 銷售商或者您所在 
地區的 Sony 服務代表。 

• 可視通訊攝影機 ( PCGA - UVC 11 A ) 



• PCGA - UVC 11 A 安裝光碟 ( CD - ROM ) 



-粘貼帶（大號/中號/小號) 
-操作說明（本文件） 

-軟體使用者授權合約書 
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部件名稱 


前面 



攝影機 


對焦環 


麥巧風 
鏡頭 


支架板 


後面 


CAPTURE 按麵 


支架 
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設置攝影機 

在使用這款攝影機之前，您必須用隨機提供的安裝光碟在您的電腦上安 
裝所需的驅動程式和軟體。 


附註 


-請確認您的電腦的光碟機 （ CD - ROM 或 DVD 光碟機）可用。在本文件中， CD - ROM 光 
碟機或其他磁碟機被簡稱爲 " CD - ROM 光碟機"。有關如何連接外部 CD - ROM 光碟機 
的詳細資訊，請參閱與您的電腦或 CD - ROM 光碟機一起提供的手冊。 

-在將攝影機與您的電腦連接之前，請確認您已經ま裝了本文件所提到的驅動程式 
和軟體。 

-如果出現"新增硬體精靈"對話方塊，按一下"取消"，切斷攝影機與您的電腦 
的連接並重新安裝驅動程式和軟體。 

- Sony VAIO 型號ド〔 0 - 31 ?乂 5 日 1 '〔/ 31 ?乂 5 日 1 ' 11 / 31 ?乂 5 日化/^ 89 /\ 0 ( 89 ド系列電腦預裝的無線 
網路驅動程式與 PCGA-UVCllA USB 攝影機不相容。 

爲了正確使用， Sony 建議ま裝與 PCGA-UVCllA USB 攝影機一起提供的無線網路驅 
動程式。請遵循下面的指導進行。如果您在美國，請造訪 

http ：// WWW. Sony . com / pcs 叩 port 獲取更多資訊。 


を裝驅動程す和軟體 

安裝 PCGA - UVCllA 裝置驅動程式和 Network Smart Capture 軟體。 


附註 


在運行 Windows 200 日作業系統的電腦上，在ま裝驅動程式和軟體前な 
Administrator 身が登錄。在運行 Windows XP 作業系統的電腦上，在ま裝驅動程 
式和軟體前な管理員的身份登錄。 

1 巧開 電腦 。 Windows 作業系統啓動。關閉巧有貝他程式，把提 
巧的安裝光碟插入 CD-ROM 光碟機。 

安裝程式自動啓動，蠻幕上出現 "Sony Visual Communication 
Camera PCGA-UVCllA Application Installer Setup " 的字樣。 

2 從清單中選擇您所在地區。 

3 お認選擇了您想安裝的軟體，然後按一下 "Next " 。 

ぐ提示 

如果已經安裝了該軟體，核取方塊將不會出現。 
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4 依照壁幕上出現的指示，按一下 " Next " 或 " Previous " 直到 
設置結束且顯示關閱。 

を}是示 

當安裝過程結束後，可能會出現一條訊息提示您重新啓動您的電腦。如果是這 
樣，按一下 " Yes " 。 

5 將攝影機連接到您的電腦。 

所需的驅動程式和軟體被自勤安裝。如果出現訊息提示您重新啓動 
您的電腦，按一下" Yes " 。在您的 Windows 作業系統重新啓動後， 
您就可な開始使用攝影機了。 

檢查驅動程ぶ是否被正植ち裝 

1 將攝影機連接到您的電腦。 

有關連接の更詳細資訊，請參閱"連接攝影機"（第口頁）。 

2 如果您使用 Windows XP 作業系統，按一下"開始"，在"我的 
電腦"上按ち按紐一下，然後按一下"内容"。 

"系統內容"對話方塊將會出現。跳到第4歩。 

如果您使用 Windows 《ド]^>(か的作業系統，按一下"開始"，滑 
鼠指向"設定"，お後按一下"控制台"。 

"控制台"出現。 

3 按兩下"系統"。 

"系統內容"對話方塊出現。 

4 按一下"硬體"標蟹，お後按一下"裝置管理員"按紐。您的 
作業系統可能需要您按一下"裝置管理員"標蟹。 

"裝置管理員"視窗出現。 

5 按一下"裝置管理員"視窗中"彰像裝置"左邊的加號 （+) 。 

如果出現 "Sony Visual Communication Camera PCGA - UVCll " 字 
樣，驅動程式就己經被正確安裝了。 
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6 按一下"裝置管理員"視窗中"音效、視訊反遊戲控制卡"左 
邊的加號 （+) 。 

如果出現 "Sony USB Microphone ( PCGA - UVCl 1)" 字棲，驅動程式 
就已經被正確安裝了。 

7 按一下"装置管理員"視窗中 " USB 控制器"（在某些系統中巧 
能是"通用唐列匯流排控制卡"）左邊的加號 （+) 。 

如果出現 "Sony Visual Communication Camera PCGA - UVCll " 字 
樣，驅蘭程式就己經被正確安裝了。 

8 關閱"装置管理員"視窗。按一下"系統内容"對話方塊中的 
"確定"按紐。您的作業系統可能需要您按一下"系統内容"對 
話方槐中的"植定"按紐。 


附註 


如果驅動程式沒有出現或者在它旁邊有一個驚嘆號 （!） ，這個驅動程式就沒有被正確 
地ま裝。按照"移除驅動程式"中的步驟執行，在刪除了這個驅動程式之後，重新 
ま裝它。 


移除驅動程式 

如果驅動程式沒有被正確地安裝，請按照下面的步驟來移除它，然後重 
新安裝該驅動程式。 


附註 


• 在運行 Windows 2000作業系統的電腦上，在移除驅動程式前が Administrator 身 
份登錄。在運行 Windows XP 作業系統的電腦上，在移除驅動程式前—個管理員 
的身が登錄。 

-在移除驅動程式之前，關閉由攝影機所使用的軟體應用程式。 

1 將攝影機連接到您的電腦。 

有關連接的更詳細資訊，請參閱"連接攝影機"（第口頁）。 
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2 如果您症用 Windows XP 作業系統，按一下"開始"，在"我的 
電腦"上按ち按紐一下，然後按一下"内容"。 

"系統內容"對話方塊將會出現。跳到第4歩。 

如果您使用 Windows 《ド]^>(か的作業系統，按一下"開始"，滑 
鼠指向"設定"，お後按一下"控制台"。 

"控制台"將出現。 

3按兩下"系統"。 

"系統內容"對話方塊出現。 

4按一下"硬體"標蟹，然後按一下"装置管理員"按紐。您的 
作業系統可能需要您按一下"裝置管理員"標蟹。 

"裝置管理員"視窗出現。 

5按一下"裝置管理員"視窗中 "USB 控制器"（在某些系統中巧 
能是"通用唐列匯流排控制卡"）左邊的加號 （+) 。 

D 按一下 "Sony Visual Communication Camera(PCGA-UVCll)" 
或ち "USB Composite Device" ，然後按一下"解除安装"。 

"確認裝置移除"對話方塊出現。 

7按一下"確定"。 

8關閉"裝置管理員"視商。按一下"系統内容"對話方巧中的 
"確定"按紐。您的作業系統可能需要您按一下"系統内容"對 
話方槐中的"確定"按紐。 

移除軟體 


如果不再使用 Network Smart Capture 軟體或您的電腦需要更多的硬 
碟空間，可な按照下面的步驟來移除軟體。 


附註 


在運行 Windows 2000作業系統的電腦上，在移除軟體前が Administrator 身份登 
錄。在運行 Windows XP 作業系統的電腦上，在移除軟體前な管理員身份登錄。 
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關閱 Network Smart Capture 軟體。 


如ま您使用 Windows XP 作業系統，按一下"開始"，然後按一 
下"控制台"。 

如ま使用貝他作業系統，按一下"開始"，滑鼠指向"設定"， 
然後按一下"控制台"。 

"控制台"出現。 

如果您使用 Windows XP 作業系統，按一下"新增或移除程 
式"。 

如ま使用貝他作業系統，按兩下"新増/移除程式"。 

"新增或移除程式"視窗、"新增/移除程式內容"視窗或"新增/ 
移除程式"對話方塊出現。 

如果您使用 Windows XP 作業系統，在已を裝軟體的清單上，選 
擇 "Network Smart Capture" -然後按一下"馨至/移除"。 

如果使用 Windows Me 作業系統，在已安裝軟體的清單上，選擇 
■■Network Smart Capture" ，然後按一下"新増 / 移除"。 

如果您使用 Windows 2000作業系統，在已を裝軟體的清單上， 
選擇 "Network Smart Capture" ，お後按一下"變至/移除"。 

確認訊息出現。 

按一下"植定"。 

按を幕上的指示完成此過程。 


安裝無線網路驅動程す 


只有 PCG - SRX 日日 TC / SRX 日日 TH / SRX 日日 TL / VX 89/ V 战 9 P 型號的電腦需要進行 
這個步驟。 


附註 


如果不是上面提到的型號，請不要執行下面的步驟。 

1 按一下"開始"，ち按一下"我的電腦"，然後按一下"内容"。 

"系統內容"對話方塊出現。 

2 按一下"硬體"標蟹，然後按一下"裝置管理員"按紐。 

"裝置管理員"視窗出現。 

3按一下"網路配接卞"左邊的加號 （+) ，ち按一下 ■■ORINOCO 
Mini PCI Card " ，然後按一下快捷功能表上的"更新驅動程 
式"。 

硬體更新精靈啓動。 

4在對話方魄中，選擇"從清單或特定位置を裝（進階)"，お 
後按一下"下ーホ"。 

5選擇"不要摆尋，巧將選擇要安裝的驅動程ぶ"，お後按一 
下"下ーホ"。 

6 在"網路か面卞"中，按一下"從磁碟を裝"。 

7按一下"劉覽"，選擇 CD - ROM 中的 UPDATE \ W 1 relessLAN 資 
料夾，が後按一下"確定"。 

8 按一下"下ーホ"。 

9按一下"完成"。 
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確認無線網路驅動程な被正確ち裝 


1 按一下"開始"，ち按一下"我的電腦"，お後按一下"内容"。 

"系統內容"對話方塊出現。 

2 按一下"硬體"標蟹，然後按一下"裝置管理員"按紐。 

"裝置管理員"視窗出現。 

3 按一下"網路配接卡"左邊的加號 （+) ，ち按一下 "ORINOCO 
Mini PCI Card " ，お後按一下快捷功能表上的"内容"。 

4 按一下"驅動程式"標蟹。 

如果驅動程式的版本是 "7.16.0. 189"，它就已經被正確安裝了。 
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連接攝影機 

這一節描述如何將攝影機連接到您的電腦上。 


附註 


-當第一次使用攝影機時，在將它連接到您的電腦之前請確認您已經安裝了驅動程 
式和軟體。有關安裝驅動程式和軟體的詳細資訊，請參閱"設置攝影機"（第曰 
頁）。 

-在您的 Windows 作業系統正在啓動或者關閉時，請不要插入或拔出攝影機的 USB 
電績。否則可能會損壞攝影機或您的電腦。 

-不要在拔出攝影機的 USB 電續後又立即將它插人。否則可能會導致您的電腦操作す 
穩定。 

-這款攝影機可な確保 USB 資料傳輸的頻寬固定，な顯示高品質的影像。所 W ，如果 
您使用一個 USB 集線器同時連接多個 USB 裝置，可用的資料傳輸頻寬可能不足心乂支 
援進巧正確的操作。 


直接安裝時 


若要安裝到使用凸型顯示面板的電腦上，如筆記型電腦或 LCD 組合式桌 
上型電腦上所使用的那種顯示面板，可な按下面所示的方法將攝影機支 
架安裝在顯示面板上，再直接安裝攝影機。 

1將攝影機安裝到顯示面板上。 




13ごて 





























2 將攝影機的 USB 電續連接到電腦的 USB 連接垣上。 

請參閱隨您電腦一同提供的操作說明或電子版本的手冊な確定您電 
腦上 USB 連接を的位置。 

を}是示 

巧據您使用的電腦的類型，也許有時不能直接連接攝影機。 

如果出現這種情況，請參見下面的"當您不能直接安裝時"這一節，な獲取詳 
細的說明。 


當您不能直接安裝時 


如果不能使用攝影機支架直接進行安裝，可按下述步驟之一安裝攝影 
機。 

-使用安裝配接器（參見第 M 頁） 

-使用粘貼帶加な固定（參見第16頁） 

-水平安裝（參見第1?頁） 

-將攝影機安裝到=腳架上 （ 參見第18頁） 

使用ち裝配接器 

如果您的電腦因顯示面板太厚而不能直接安裝攝影機，則不能使用攝影 
機支架安裝攝影機。在此情況下，可按な下所示方法，使用安裝配接器 
和粘貼帶（大號和中號）進行安裝。 

1將粘化帶（乂號和中號）粘到安裝配接器上。 

撕掉兩面膠帶保護膜，將粘貼帶（大號和中號）粘到安裝配接器 
上。然後，撕掉粘貼帶頂端的保護膜。 


附註 


用粘貼帶粘貼安裝配接器時，應確認攝影機和安裝配接器上沒有灰塵和巧漬。 
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2 將安裝配接器固定到攝彰機將要安裝的位置。 


を裝配接器 



3 將攝影機安裝到を裝配接器上。 

握住支架板，按下圖所示拉出後支架，將攝影機裝於安裝配接器的 
頂部。 

を裝配接器 



4 將攝彰機 USB 電續連接到電腦的 USB 連接培。 

參閱隨您電腦一同提供的說明書な確定您電腦上 USB 連接を的位 
置。 
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使用粘化帶加固定 

使用隨機附送的粘貼帶 （ 小號）可な將攝影機固定到任何平坦的表面， 
如 LCD 顯示器的頂部。 

1 撕掉兩面膠帶保護腹，將粘化帶（ル號）粘到攝影機的底部。 


附註 


使用粘貼帶時，應確認攝影機上沒有灰塵和巧漬。 



2 撕掉粘化蒂頂部的保護膜，將攝彰機粘到將要ち裝攝影機的位 
置。 

3 將攝彰機的 USB 電續連接到電腦的 USB 連接垣上。 

參閱隨您電腦一同提供的說明書な確定您電腦上 USB 連接璋的位 
置。 
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水平ち裝 


按下圖所示用安裝配接器將攝影機水平地安裝在平坦、穩定的表面，如 
CRT 顯示器或您電腦的頂部。 

1 將攝影機を裝到を裝配接器上。 

握住支架板，然後將下圖中巧示の後支架拉出，並將攝影機安裝到 
安裝配接器上。請確認您將安裝配接器放置在一個水平、穩定的平 
面上。 



2 將攝影機的 USB 電續連接到電腦的 USB 連接培上。 

參閱隨您電腦一同提供的說明書な確定您電腦上 USB 連接を的位 
置。 
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將攝影機ち裝到=腳架と 

您可な把攝影機安裝到三腳架上來擺取影像。 



-在攝影機ま裝到兰腳架上時不要帶著它到處走動。如果攝影機摔落，它可能會受 
到損壞。 

-使用的 S 腳架的螺絲釘的長度不要超過7 mm 。如果您使用的 S 腳架的螺絲釘長 
度超過7 mm ，攝影機的連接可能會不牢固，並可能會受到損壞。 

-在ま裝攝影機時，首先確認=腳架是牢固的，然後再ま裝攝影機な保證它的水平 
性。如果攝影磯傾斜了，它可能會掉落。 

-當調節攝影機位置時，請用手同時支撐^腳架的把手和攝影機が防止攝影機掉 
落。 

-當調節攝影機角度、焦距或者 USB 電續位置的時候，請確認您用手支撐著攝影機。 

-在操作攝影機的 CAPTURE 按紐的時候，請確認您用手支撐著攝影機。 

-請確認您使用的 S 腳架足夠大，が支撐攝影機的重量而す會掉落。 

1 將=腳架螺絲封旋入ち裝配接器上的=腳架螺絲孔中。 

2 將攝影機安裝到を裝配接お上。 

3 將攝影機的 USB 電續連接到電腦的 USB 連接垣上。 

參閱隨您電腦一同提供的說明書な確定您電腦上 USB 連接璋的位 
置。 
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拔掉攝影機 


附註 


-如果您在電腦還在運行的時候拔掉攝影機，請按照下面的步驟進行。如果您不按 
照這些步驟進行，可能會損壞您的電腦。 

-如果您的電腦已經關開，您無須軌巧下面的步驟1。不過，如果您在電腦處於省電 
模式的時候拔出 USB 電 H ，然後乂把它插上，攝影機可能不會被檢測到。 

1 關閱攝影機所使用の軟體。 

2 拔出 USB 電續，然後取下攝影機。 


附註 


-如果您在拔出 USB 電繼的時候只拔電續本身，可能會損壞電繼。在拔出電繼 
的時候請確認您捏住了連接璋。 

-在將攝影機從ま裝配接器上取下時，用手將支架板展開，然後取出攝影機。 






使用攝影機 

這一節描述如何使用攝影機。 


附註 


-當第一次使用攝影機時，在將它連接到您的電腦之前請確認您已經安裝了驅動程 
式和軟體。有關安裝驅動程式和軟體的詳細資訊，請參閱"設置攝影機"（第曰 
頁）。 

-在攝影機所使用的軟體正在啓動或關閉時，請不要插入或拔出攝影機的 USB 電を覽。 
否則可能會導致您的電腦操作不穩定。 


使用 DVgate Motion 的巧戶請ま意 

在使用 DVgate Motion 之前，請確認您己經將攝影機的 U 涨電證從 
電腦的 USB 連接璋中拔出。 


用攝影機撫取影像 

可が使用 Network Smart Capture 軟體透過本攝影機來擺取影像。有 
關如何安裝 Network Smart Capture 軟體的詳細資訊，請參閱"安裝 
驅動程式和軟體"（第6頁）。 

有關操作的詳細賓訊，請參考 Network Smart Capture 軟體說明。 

1 將攝影機連接到您的電腦。 

在電腦運行的時候可な插乂或拔出攝影機的 USB 電續。 

有關連接的更詳細資訊，請參閱"連接攝影機"（第口頁）。 

2 啓動 Network Smart Capture 軟體。 
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3 旋轉對焦環來調節焦距。 



4 按下 CAPTURE 按班來賴取影像。 

除了將攝影機固定到您的電腦，您也可な像圖中一樣手持攝影機從 
不同角度來顆取影像。 

ぐ}是示 

如果您想在手持攝影機的時候使用它，巧們建議您取消 Network Smart 
Capture 軟體的鏡像顯示功能。 



附註 


在用這種方式使用攝影機之前，請確認 Network Smart Ca が ure 軟體的鏡像顯 
示功能被取消了。 

例如，如果背景太亮或被攝對象太暗了，我們建議您開啓 Network Smart Capture 
軟體的背光補償功能。 
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向後撤取影像 


您可な如下圖所示那樣旋轉攝影機，這巧得您可な不用變換攝影機的位 
置就可な擺取後面的影像。 



設定攝影機麥克風言量 


附註 


お據您所用作業系統的す同，名稱和蛋幕顯示可能會有所不同。 

1 按兩下蟹幕底部工作列上的よゴ根據您作業系統的不同，也巧 
能是^)。 

"音量控制"視窗出現。 

2 在"選項"功能表中，按一下"内容"（お據您所用作業系統的 
不同，也可能是"選頃"）。 

"內容"對話方塊出現。 

3 巧混音器裝置清單中選擇 ■■Sony PCGA-UVCir ，然後按一下 
"確定"。 

"捕取"對話方塊出現。 

ぐ提示 

如果"摘取"對話方塊沒有出現，可能沒有正確化安裝驅動程式。參閱"檢査 
驅動程式是否正確安裝"（第7頁），檢査驅動程式是否正確安装了。 
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4 確認攝彰機麥克風的音訊麻入被開啓。 

確認"靜音"核取方塊沒有被選上。如果是，請清除它。 

5調節攝影機麥克風輸入的言量。 

移動步驟4中控制器的滾動條來調節音量。 

使用您的軟體進行一段視訊或音訊錄製。如果聲音可な被正確播放，設 
定過程就結束了。 


如果您不能用攝影機麥克風進行錄言 


根據您所用軟體的不同，您可能不得不手動設定音訊輸入裝置。請您根 
據您所用的作業系統，按照下面的步驟來把音訊輸入裝置設定爲攝影機 
麥克風。 

令 . JS ホ ' 

如果您使用 Network Smart Capture 歐體，您無需執行下面的步驟。 

使用 Windows XP 作業系統 

1 按一下"開始"，お後按一下"控制台"。 

"控制台"出現。 

2 按一下"聲音、語音、和音訊装置"。 

"聲音、語音、和音訊裝置"視窗出現。 

3 按一下"聲音和音訊裝置"。 

"聲音和音訊裝置內容"對話方塊出現。 

4 巧"音訊"標覇上，在"言效錄言"下面，從"預設裝置"中 
選擇 "S 加 y PCGA-UVCir 。 

5 按一下"宿定"，關閱"聲音和音訊裝置内容"對話方巧。 
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使用 Windows Me 作業系統 


1按一下"開始"，滑鼠指向"設定"，お後按一下"控制台"。 

"控制台"出現。 

2按兩下"聲音與ぎ媒體"。 

"聲音與夕媒體內容"對話方塊出現。 

ぐ}是'韦 

如果在"控制台"中沒有出現 "Sound and Multimedia " ，按一下視窗左邊的 
"檢視所有控制台選項"。 

3在"言訊"標蟹上，在"言效録音"下面，從"喜霞!使用的裝 
置"中選擇 "Sony PCGA-UVCir 。 

4按一下"庙定"，關閱 "Sound and Multimedia Properties" 
對話方巧。 


使用 Windows 2000 作業系統 

1按一下"開始"，滑鼠指向"設定"，お後按一下"控制台"。 

"控制台"出現。 

2按兩下 "Sound and Multimedia " 。 

"Sound and Multimedia Properties " 對話方塊出現。 

3 在"言訊"標證上，在"言效錄音"下面，從"喜霞!使用的裝 
置"中選擇 "Sony PCGA-UVCir 。 

4巧"只使用喜巧的裝置"對話方魄的底部，將 "Use only 
preferred devices" 核取方巧選上。 

5按一下"庙定"，關閱 "Sound and Multimedia Properties" 
對話方巧。 
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光碟ミち意事頃 

請注意下列事項な保護光碟上儲な的資 

料。 

-如果化碟上的標簾的邊緣翅起或標簾 
粘得不牢，標簾可能粘到驅動器的內 
部，使電腦發生故障。在使用光碟前 
確認標簾已粘好。對於因不正確的標 
簾粘貼引起的電腦故障或媒體損壞， 
Sony 不承擔責任。在粘貼標證前，請 
詳閱標簾軟體巧標簾紙的說明。 

-請不要觸摸資料面（標懿背面）。如下 
圖中所示那樣拿取光碟。 



• 在操作中不要拔出攝影機的 USB 電 
攪。否則可能會損壞攝影機。 

• 不要在攝影機上放置任何物品。 

• 避免將攝影機放在溫度變化劇烈的地 
方。在將攝影機從寒冷場所移動到溫 
暖場所後，或是周圍溫度劇烈上升 
後，不要立即使用它。否則，可能會 
導致攝影機內部結露。在使用前請將 
攝影機放置一會。 


-不要劃傷光碟。 

-不要將光碟存放在高湯、高溫、陽光 
直射或者灰塵過多的地方。 

-請不要讓任何液體源到光碟上。 

-在不使用的時候將光碟放回念中な防 
止資料損壞。 

-在往光碟上寫字時，請使用油性賣ち 
筆。 


ミ主意事頃 


鏡頭 

請不要觸摸鏡頭 


操作 


使用和な放位置 


產。部機致 
款壞 內影導 巧 
這損 輔攝會 廣 
K 的 車將能 の 
ち機 閉果可 具。 
.助影封如，器壞 
が攝 ，，下 熱損 
g 對候高境發或 
が致時別環 あ 形 
^導所的特個。靠變 
^會場季得一壞或會 
巧能 的 夏變樣損 射 能 
^可溫或會這或 直 可 
^則高溫度在形 巧 機 
要否 常 高溫置變 陽 影 
す。異在的放它受攝 
請品. . 


在。情。 
巧域些壞 
石區某損 
沙地在的 
有沙，復 
能他蔑修 
5立\彰法 
灘在或^無 
海置灘；5成 
如放海 S 造 
例機如一能 
，影例^可 
所攝，能至 
場將方可甚 
地要地則， 
沙不的否況 


。要 
傷戾 
損樹 
頭的 
鏡機 
他影 
。其攝 
陽 或用 
太 燃使 
着內外 
對致戶 
頭 導或 
鏡能邊 
將 可戶。 
要 則窗ム 
不 否在當 


25灯 







維護 

清潔が殼 

用一塊柔軟的乾布來清潔攝影機的外 
部。爲除去難な去除的污漬，用柔巧 
的、中性清潔劑將布弄濕。不要使用溶 
劑、清洗酒精、汽油或其他可能損壞塗 
層的物質。 


-不要使用汽油、錄音清洗液、抗靜電 
液體或其他可能損壞光碟表面的物 
質。 

-千萬不要用普通清潔器來清潔一張沒 
用過的光碟。使用專門的 CD 清潔器來 
除去な塵。 

-如果在光碟的未記錄區有劃痕或灰 
塵，可能會導致資料無法寫入。請小 
屯不要損壊光碟。 


清潔鏡頭 


使用吹風刷或者軟刷從鏡頭前面除去巧 
有巧塵。 


清潔光碟 


-光碟表面的指紋和其他污漬可能導致 
讀取資料錯誤。請務必保持光碟清 
潔。 

-清潔光碟時，請從中間往外輕輕地擦 
拭。 



-爲去除難 U 去除的污漬，在擦拭光碟 
前將布微微打濕。最後再用一塊乾布 
擦拭。 
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獲取幫助 


這一節告訴您如何從 Sony 獲取支援和幫 
助，な及關於您的可視通訊攝影機的疑 
難排除方面的一些提示。 


關於 Sony 的按術支援 


Sony 爲您的可視通訊攝影機提供了多種 
技術支援方式。當您對您的攝影機或軟 
體有疑問時，您可な選擇下列方式獲取 
支援： 

□本指南 告訴您如何使用攝影機。 


お於美國和加拿大用戶 

□ Sony 客戶資訊服務中邮 爲您的筆記型 

電腦和其他和電腦配套的 Sony 產品提 
供資訊。 Sony 客戶資訊服務中ム的聯 
絡電話是 

1-888-4S0NYPC (1-888-476 - 朗 72 ) 。 

□ Sony Online Support 

此項服務可な使您快速獲取常見問題 
的有關訊息。輸入存在的問題， 
Knowledge Database 將在線搜索出相 
應的解決方案。您可が訪問 Sony 
Online Support ，網址是： 

httD ； //www.sony.com/pcsupport. 


對於具他國家巧地區的用戶 

□ VAI 0 網站 提供了常見問題及其解決方 
法。 

vaio-online.sonv.com/ 
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規格 


可視通訊攝影機 


影像お取規格 

1/5.5" 37 〇..000-像素（ 3 1〇,000有效像素）彩 
色 CMOS 順序掃描影像感應器。 

窺頭 

2組2件， F 3.4 
焦距た 2. 8 mm 

(相當於3日 mm 相機的た40 mm ) 

焦距範圍30 mm 到無窮遠 
觀察角度範圍水平大約47° 

垂直大約36 ° 

白 平衡 

自動/室內/室外/固定 

快 門 速度 

自動/固定 

搖晃取 ミ 肖 

自動/日0 Hz /60 Hz 

視訊お取格式 

YUY 2 /RGB 24位元 

尺寸 

8日 X 60，160 X 120 » 320 X 240，640 X 480， 
176 X 144，352 X 288 

顯示畫格數 

最大： 30個畫格/秒* 

#這個速率根撼您所用電腦規格和所用軟體的 
不同而變化。 

攝影機旋轉角度 

約220 ° 

電量消揉 

約 0.5 印 

か面 

USB (從 VAI 0 電腦直接供電） 


外形尺寸 

約目0 X 34 X 33 mm (寬 X 高 X 深） 

電續長度 

約100 cm 

重量 

約 43 g (只包括主機） 


作業環境 


作業溫度 

己で至 35 で 

(溫度變化率廳小於10で/小時） 

作業濕度 

2 日％至 8 0% ( 無結露），假設濕度在 35 で時小 
於目5% 

(濕度計的讀數小於29で） 

儲藏溫度 

-2 日で至目日で 

(溫度變化率廳小於10で/小時） 

儲藏濕度 

1日％至 9 0% ( 無結露），假設濕度在 6 0で時小 
於20% 

(濕度計的讀數小於35で） 


隨機附件 


- PCGA - UVC 11 A ま裝光碟 ( CD-ROM X 1) 
-ま裝配接器 （1) 

-粘貼帶（ 3 ) 

-操作說明 （1) 

-軟體使用者授權合約書 （1) 


設計和規格有變更時將不再另巧通知。 


連接器 

USB A 型 
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疑難排除 


如果在操作本產品時出現問題，請參閱本節提供的資訊。如果問題仍然 
存在，請聯絡離您最近的 Sony 銷售商。有關聯絡方面的資訊，請參閱 
第27頁的"獲取幫助"。也可な參閱和您的電腦一起提供的手冊。 


現象 


您的電腦無法識別攝 
影機。 


影像在 Network 
Smart Capture 觀景 

窗中呈粒狀 

從願影機下載的靜止 
影像和動態影像在顯 
示器上呈粒狀 


原因/解ミ央方法 

-沒有正確連接 USB 電繼。 

4關閉目前使用的軟體，重新連接電續。 

-沒有安裝驅動程式。 

4檢査是否ま裝了驅動程式，如果裝置顯示不正確，請 
ま裝驅動程式。更詳細的資訊，請參閱"設置攝影 
機"（第6頁）。 

-驅動程式安裝不正確。 

4移除驅動程式，然後重新啓動電腦並重新安裝驅動程 
式。（更詳細的資訊，請參閱"移除驅動程式"（第 
8頁）和"ま裝驅動程式和軟體"（第6頁））。 

-您的電腦す識別 USB 根集線器。 

4重新正確ま裝您的 Windows 作業系統。 

- USB 無法使用。 

4檢査您電腦的系統內容。 

-攝影機透過 USB 集線器和電腦相連，而 USB 集線器提供 
的電力す足。 

4使用可な爲端口提供500 mA 電流的 USB 集線器。 

-如果您的電腦配備有多個 USB 連接璋，將攝影機連接到 
另一個 USB 連接璋，並檢査を是否能被正確識別。 

-如果攝影機是與顯示器上的 USB 連接璋連接的，顯示器 
和您的電腦可能沒有正確地連接。 

■ M 衾査連接方式。 

當一個快速移動的物體在觀景窗中顯示的時候，影像中 
可能會出現水平的帶狀，或者物體的移動部分會出現水 
平線條。不過，這並不意味著攝影機出了故障。 

-在蠻光下欄取的影像，光線 W 能會被反射進影像。— 

-如果下載的影像包含黑色的斑點，可能出現了紅色或綠 
色的雜訊。 

-鏡頭體了。 

4清潔鏡頭。 

-影像超出了對焦範圍。 

4用對焦環調節焦距。 
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現象 

原因/解決方法 

您無法用 Fn 鍵調節 
揚聲器音量。 

根據您所用電腦的不同，在攝影機連接到您的電腦的時 
候，您可能無法使用 Fn 鍵來調節音量。從工作列或通知 
區域打開音量控制來調節音量（第22頁）。 

在從攝影機下載動態 
影像的時候，發生了 
畫格遺失、聲音也す 
連續。 

• 根撼 Network Smart Capture 的效果設定的不同，可 
能會發生畫格遺失。更詳細的資訊，請參閱 Network 
Smart Capture 的說明。 

-如果同時打開了多個軟體應用程式，這可能超過了您電 
腦的處理速度。關閉所有您不使用的軟體應用程式。 

-您的電腦的電源管理功能被開啓了。 

4檢査您電腦的 CPU 速度設定。有關設定的詳細資訊， 
參閱與您電腦一起提供的手冊。 

從攝影機下載的影像 
會暫停幾抄趟 

在下列情況影像可能會暫停幾秒鐘。不過，這並不是故 
障。 

-當執行了一個使用了 Fn 鍵的鍵盤快捷方式時。 

-當 CPU 的負載過重時。 

從攝影機下載的影像 
無法顯巧。 

-同時運行了多個軟體應用程式。 

■> 關閉其中一個軟體應用程式。 

-根據您所用電腦的蠻幕顯示模式和色彩數的不同，還有 
其化使用條件的不同，可用的顯示記憶體可能會不足。 

4減小顯示解析度，或者將所用色彩數調少。 

-如果您執行了上述過程而問題仍然存在，請重新啓動您 
的電腦。 

即使連接了麥克風， 
仍然無法錄製聲音。 

-檢査錄音控制（或者音訊錄製控制）屠否設定正確（第 
22頁）。 

-如果沒有安裝裝置驅動程式，即使連接了麥克風，仍然 
日 r 能無法錄製聲音。請按照"安裝驅動程式和軟體" 
(第6頁）中所描述的步驟來安裝驅動程式。 

-根據您所用軟體的不同，您可能必須手動把麥克風設成 
音訊輸入方式。有關該設定的詳細資訊，請參閱您的軟 
體文件或者參閱"如果您不能用攝影機麥克風進行錄 
音"（第の頁）。 

當您插入 USB 電繼的 
時候，您的電腦證幕 
出現"新增硬體精靈" 
對話方塊。 

沒有安裝裝置驅動程式。 

■>按一下"新增硬體精靈"中的"取消"お紐，然後，在 
將 USB 電續從 USB 連接璋拔出後，按照"安裝驅動程式 
和軟體"（第6頁）中所描述的步驟來ま裝驅動程式。 










現象 

原因/解ミ央方法 

操作沒有轉換到省電 
模式， Windows 操作 
變得不穩定。 

關閉所有正在使用的軟體廳用程式並重新啓動您的電 
腦。如果您不能重新啓動您的電腦，請參閱與您電腦一 
起提供的手冊，並關閉電源。 

在您使用攝影機的時 
候，您的電腦的し CD 
變黑或進入了省電模 
式。 

4操作電腦的觸控板，滑鼠或者鍵盤來使電腦結束省電模 
式。 

4您可な在"電源配置"對話方塊中，調節"電源選項" 
標觀裡的設定，這樣您的電腦就不會進入待機狀態。您 
也可な用獨立的電源管理應用程式來修改電源選項。更 
詳細的情況資訊，請參閱與您電腦一起提供的手冊。 

電腦無法從顯示待機 
模式中返回。 

操作電腦的觸控板，滑鼠或者鍵盤來使電腦從省電模式 
返回。更詳細的資訊，請參閱與您電腦一起提供的手 
冊。 

白平槪不正確 

如果您在 Network Smart Capture 設定中選擇 "White 
Balance " 爲 " Hold " ，並關閉了 Network Smart 

Capture ^ 下一次您重新啓動您的電腦，白平衞設定可 
能會被不正確地調節。 

女口果您在 Network Smart Capture 設定中選擇 "White 
Balance " 爲 " Auto " 並等待一會，白平衡將會被自動 
調節。 

下載靜止影像時，當 
您按了 CAPTURE 按紐 
な後，影像並不會被 
立即下載。（在您按 
了 CAPTURE 紐な後出 
現的一幅影像被下 
載。） 

板據您的電腦的 CPU 運算速度、處理負載、影像大小的 
不同な及在下載靜止影像時發生的攝影機操作模式的變 
化，可能會導致在您按下 CAPTURE お紐的時間和影像實 
際下載的時間之間有一段間隔。 

從攝影機下載的影像 
顯得發白。 

如果在 Network Smart Capture 設定中‘‘ Shutter Speed " 

選擇了" Hold " ，又沒有設定合適的快門速度，影像可能 
會顯得發白。 

如果您在 Network Smart Capture 設定中選擇 
"Shutter Speed " 爲 " Auto " 並等待一■會，將會自動 
設定合適的快門速度。 

與背景相比，被攝對 
象顯得太暗 

例如，如果背景太亮或者被攝對象太暗了，我啊建議您 
開啓背光補償功能。有關該功能的詳細情況資訊，請參 
閱 Network Smart Capture 軟體附帶的說明。 

當使用 NetMeeting 軟 
體時，聲音很模糊， 
聽す清 

报據您網路環境的す同，通訊頻寬可能す夠。用更高的 
頻寬連接上網。 

您可な從攝影機看見 
影像的塊狀雜訊。 

如果您使用了配備有縮放/施轉按紐或其他這樣按紐的裝 
置來連接攝影機，並且在使用攝影機時用到了這些按 
紐，您就可能從攝影機看見影像的塊狀雜訊。 

4等待問題自己被解決，或者重新啓動攝影機所用的軟體 
來解決問題。 

4在使用這些按紐之前，關閉攝影機所用的軟體。 
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ヲ间巧 

を呂夏 

か 0|3 ちさ 
迎 S 


お喜が〇 1 ち 


ミ!巧 


CAPTUREU 信 



a|(H 巧 


5が円 

















ヲト Dll 引巧普 

ブト叫坤喜4普計フ1ス d 叫坤ぞ马智ミ1叫と喜4菩刮乂 ■] 驾立を斗〇1叫 
斗とミち句1叫喜讀异句イ驾夕1る])〇> を叫坤. 


を巧召 


• 寺再叫冲イホ亡却〇1旦に D-ROM 里ち DVD 亡斗〇1ミ)晉〇1各を丰 511 ちス1马 oJ 却 
叫早もい1互.を马スI■叫イち CD-ROM 斗叫ミ項ユも叫叫と互却叫呈晉 "CD- 
ROM 亡斗〇1占■"斗を叫斗却を CD-ROM 却〇1占■句ス H1 巧お召巧亩を看寻詞 4 
CD-ROM ■S 斗〇1旦冲早今召イ■普這马イ言を圣計叫を句イえ. 

• ヲト叫1却音诗异句坤お召計イ过坤を却スト句這马冲坤斗亡却〇1叫斗と互ち句1叫晉每 
夕1計叫をもレ1ぶ*. 

•- スリ計勾1叫を 7 卜叫唱乂ド坤斗な;4 7 卜4马诗音坤坤ち“司主"晉音马計: ii 考异句叫 
イヲト叫斗晉苦司をす叫■ス1ス4夕1計叫早ス^イえ. 

• PCGA-UVC11A USB ブ Hi 斗音4菩却ち与半 Sony VAIO 诗异詞互增 PCG- 
S 民 X 日日 TC/SRX 己日 TH/S 民 X 日日 TL/VX89/VX89P 苦兰呈這ラ1召をづ LAN 直却 
叫叫叫ち呵去却ス1结を1^坤. 

H] ■ミ却叫■苦計イ刮刮 Sony ち PCGA-UVC11A USB ヲ HI 斗叫坤ぞ召早づ LAN 
斗叫叫晉這句却: il イ•菩却召巧音ちず哥^^斗.斗音這马坤坤却を句イえ.スト却を 
づを http://www.vaio-online.sony.co.kr 音をる計叫を句イ互. 


S 引 oiw 巧と互ち卻01曾え I 討フ I 


PCGA - UVC 11 A 巧う1五却〇1叫斗 Network Smart Capture 主ミち 
卻叫吾這ミ1譯1^坤. 


を到召 


Windows 2000 苦づけ 1 晉イ • 各計ち诗异詞叫い '1 ち Administrator 呈イ呈ュみ司■立 
斗〇 1 叫斗主ミち句 1 叫晉這ぅ 1 却叫をも 1 イ立 . Windows XP 苦句句け 1 晉イ ■ 菩計ち•譚 
异句叫イち夺句スト呈イ 至ュ み却五却〇 1 叫斗主里ち剖叫音召ぅ 1 却叫を句乂 1 立 . 

1 召を E 1 召 S 言召しに卜. Windows 舍容对阴 I 乃人 I 巧音 LICK C 卜言 
百 S 互ち H 酉言客ち討立巧 I さ百當ぇ I 互ち IL 背 [ 1全3言 CD - 
ROM 己引0|旦 ( HI 這をし1[卜. 

這ミ1ミをユ驾〇1ス1号直を乂1却马立 "Sony Visual Communication 
Camera PCGA-UVCllA Application Installer Setup" 詩ち〇1 
斗坤甘叫坤 . 

2 リ宇对ち言马马 0 IIA 1 妇马 & LI 口. 
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3 智え I 討立おさ么互ち?||〇1引妇马£|〇1 2i=x| 對リ巧立 "Next" 
言言马岂 LiCh 

ぐ距 

主互ち剖叫 7 ]■叫叫這刮马叫ち马 oj をを结を^^却. 

4到巧011り EM4 ち巧人1011叫言り口.巧召〇|室宜日立到田〇|邑置 
剛か对 "Next" 圧ち "Previous" 言言马巧〇1を d 人 12. 

ク距 

智夕い 卜 每を马ち譚异句晉坤イス1耳却斗ち叫い1スい 卜 M ■畔 M ■ち巧半7 卜 お音叫坤. 
ュ哥巧半叫ち "Yes" 晉晉马計叫早乂い1立. 

5引 M 引言召を E10II 3習岂 LiCh 

唱ぶを己斗〇1叫坤と至直詞叫 7 トス1•を互呈召句马 1^14. 考ホ句吾4 
イイ却計司■を叫い1スい卜4却'4ち “Yes" 吾晉马計叫を省イえ. 
Windows 壬。 J 句け 1吾4イイ却をす叫1をヲ1•叫司•吾イ•み專丰づを 
叫. 


己な oiw 乃智对曰巧ち对哥 ei 討フI 

1引 M 引言君舌 EIWI 2習 IfLlCh 

ス1•却を巧をット叫却召計フ r ( i 3 句1〇1ス 1) 吾を呈却叫を句イ互. 

2 Windows XP 舍咨对阴1011人 1="人巧"言言马对立"け君吉が’ 
言艺言马言弓を享"今召"言言马岂 Lich 

"イと诗旱耳ス3且"坤却タス! " Tl " 斗坤诗^^牛をイ4呈_巧呀る叫年 

Windows XP 0にに|さ容却巧阳I人1ち"人円"言言与るじ！"曾召’ 
言別引己享"刘01酉"喜言马岂 Lich 

’‘坤叫ホ’。1 '4马甘1^坤. 

3 "人I全曾"言 q 言言马哥り口. 

"イと诗吾旱ス3且"坤却タストフ！ • >4马せ1^4. 

4 "るに句 lor 国言言与るに "S えI左にI巧’ W 言言言与 &Li [ h さ 
容却对011叫な入た"忍えI左にI巧’留喜言马洲 w 巧ち召早別お 
をり [I. 

"巧ミ1进司ホ’司■ち。1斗坤咕1^4. 


ei^imbeTETI 
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5 " m \ 左にの"到田2| "〇间召3天1’咨ち Oil 2 i = 喜引全フ I 呈 
(+) 言言与 th-ich 

"Sony Visual Communication Camera PCGA—UVCll" 奇 〇 1 
斗坤 q * ち斗叫叫ち句な_^_を智ミ1召 

6 " S 夫 I 左に I 对"到巧到"人 I 爸己， u | [ |2 豈711 gj a ち置 ar 咨專 
011おち言司全フ I る (+) 言言马到り口. 

“Sony USB Microphone (PCGA-UVCll)"。] ^4 却' 4 ち五斗〇1 
叫をス3々>^>呈這ミ1导3句 ^4. 

7 "3 对驻己の’哥田斗 "USB 3ち冊己 r 庄="芭客ち置 H 1 全 a 
ち置 ar 咨写 dl お=喜司とフ I る (+) 言言弓 & L | i：h 

"Sony Visual Communication Camera (PCGA-UVCll )" 詩 
ち叫 M ■钟 M ■お司 *01 叫ち弓ぶ直■呈這夕1导巧叫叫■- 

8 "君夫 I 互に I 对"を言呂さり口."人 I 全曾言旱召占" [ [|到が巧011 
M "哥 £ J " 喜言马岂 L | [ h さ容却巧1011 tt ド W ち"人 I 全曾音马召 
占’ [ 11到な巧〇11人1"哥印’喜言马 a 琶笠別なち召を丘おさ LI 
叱 


を到召 


斗〇1叫 7 ]■まス1勾ス1结イ亡•召ま(り 7 ]■却好音坤叫ち斗叫叫 7 ]*スれじを這ぅ1马 
ス1结ちづ。叫却叫叫却イ計フ V ’去イ叫坤斗却叫叫晉刮イをす坤イ智ミ1計 
叫早句イ互. 


=巧 OIW 对フ1討フ I 

—司 "Ol 叫 7 卜 H ] •互却這ミ1马ス1を夕鲁刮イを4音をイイ坤却刮イをす 
^司 "Ol 叫言4イ召ぅ1却叫子タイ主. 


を到召 


• Windows 2000 苦刮对晉イ■普却ち看寻句叫イち Administrator 宝•イ 至ユ を却 
丑 直 斗 〇 1 叫晉づけ却叫 を乂 1 互. Windows XP 苦弓刈坤晉イ■各計ち 譚异 句坤イ 
ち 进司 ストを イ 呈ユ 去計 五 斗 〇 1 叫晉却イ却叫 早 ^ 乂 1 ぇ. 

• 斗〇 1 づ晉神イ却フ 1 过坤ブト叫却晉 4 名■却ち主互■ミ勾 1 叫阜各互呈ユ谭善を豆計叫 
をもい 1 ぇ . 

1列 M 引言君ち EIWI 2習 IfLlCh 

ス1•刊を巧をツけ1斗お召計 7 1"(13 句1。け)吾をを計叫をづイえ. 
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2 Windows XP さ咨对阴 IM 人 1 ち"人巧"言言弓る口"け君ち El" 
言空言写言弓を享"今召"言言马岂り口. 

"イと诗旱耳ス3且"叫却づ•ス1•乃み斗巧^^年をイ4呈_巧ちる叫年 
Windows XP 0にに|さ容却巧阳1人1ち"人円"言言与るじ！"曾召’ 
言別引己享"巧101酉"喜言马智 Lich 
"却叫 ホ’。 1斗马甘^^坤. 

3 "人I全曾"言 q 冒言马岂 LI 口. 

"イと诗吾旱ス3且" tfl 却タストフ！ • <4马せ1^4. 

4 "るに句 lor 国言言弓るに"召えI左にI巧’ W 言言言弓 &Li [ h さ 
容对阴1011叫な A た"をけI左にI巧’曾言言马洲 W 巧ち召旱別お 
合り [h 

"巧夕1进司ホ’司■ち。1斗坤咕1^4. 

5 "忍夫I凸己I巧’哥巧斗 "USB 3ち冊己 r 压="芭客马置 H1 と a 
ち置 ar 召ち oil おち喜己 1全フIる (+) 言言马 &L|ch 

6 "Sony Visual Communication Camera (PCGA-UVC11)，， 
圧ち "USB Composite 君え I" 言言马引立"巧 I フ 1" 言言马智り 

じ I. 

"る夕1却イ譯か’坤斗タス！•フト4坤甘'"1 4. 

7 "對 21" 喜言马哥 LiCh 

8 "を对互はI对’を言呂を L| [ h "人I全留音写召占" [ [|到な巧011 
M "哥 er 喜言马岂 L| [ h さ容巧阴 loii tth 引人 1ち"人I全曾言马召 
由’ [ 11哥が巧 M 人 1"哥 £J ’言言与さ not 巧ち召ミ別おさ L| [ h 


企互ち别〇1对フ1討フ I 

Network Smart Capture と至ち剖吾乂 ) •去計ス 1 结 ■ イ ^4 考ホ詞計一 
叫と 3 句ぞ巧喜言司ユな喜 《 fH1 を 4 音をイ <H1 叫•斗と至ち剖イ喜刮 
ィを丰ジ音 ^^ 坤 . 


を到召 


Windows 2000苦。おけ1晉スト菩却ち譚异ちけ1イち主ミち卻叫晉乃け計イお冲 
Administrator 呈イ呈ユみを斗. Windows XP 苦句句け1晉牛!'計ち譯异ちけ]イ 
ち主里ち钟叫晉刮イ計 7 1过叫马句ス1■呈イをユを臂坤. 


EI^IMBLQIEIE 
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Network Smart Capture 么互ち竿 J|(M 言呂さ L|l：h 


Windows XP 舍咨却巧 IM 入 It "人巧’言言弓を享"巧|〇1酉"喜 
言写をり口， 

コ巧2|さ容却巧1011人た "AI 巧"喜言弓ちに"普召’喜フ问封享 
"巧101酉"喜言马岂 Lich 

"刮叫巧"。1斗马甘^^坤. 

Windows XP さ咨却巧|〇||人1ち"互さユ酉をフ h/ 巧I列"言言马& 
り口. 

ユもにIさ咨却巧 IWIMt "互さユ背を乃/刘フ r 言 q 鲁言马到り 

[h 

。至呈ュ驾辛 7 }/ 刮づ"ず 里を。至豆ュ驾幸 7 レ刮づ 言耳ス 3 且" 巧， 
。至呈ュ驾辛 乃/坤イ"坤却づ ■ス 1•乃斗坤甘^^坤. 

Windows XP さ容却刘 MW ち曾巧をと互ち别〇1马写〇11人 1 
"Network Smart Capture ’言妇马引立"巧召/刘フ 1" 宣言马 
をり叱 

Windows Me さ容却巧 IWI 人 1=智对岂企互ち？11〇1与写〇11人 1 
"Network Smart Capture ’言妇马引立"宇； n/ 刘フ 1" 宣言马 
をり [h 

Windows 2000さ容巧阴 IWI 人 1=智リをと互ち?||〇1马鸟 M 人 1 
"Network Smart Capture ’言妇马引立"巧召/巧Iフ 1" 宣言马 
をり [h 

马づ叫い1ス1フト <4马せ叫4. 

"哥 er 喜言马到り口. 

却巧叫14坤>4ををイ坤呈3郑喜叫•看'"!' 4. 






ち过 LAN =引 0| 叶售え I 討； 7| 


PCG - SRX 55 TC / SRX 55 TH / SRX 55 TL / VX 89/ VX 89 P 坤せ驾ぶ 
削斗 


を到召 


タイ叫勾ぶ1且增冲イち • 計巧^^]召却音這马計ス1叫■もい1え. 

1 "AI 巧"喜言马討： a "LH 召ち El" 言言与 tF 享"為な"喜言马岂り 
叱 

"イと诗旱耳ス3且"却タストフ！ • <4马せ'^4. 

2 "るに句 lor 岂喜言马る旺"をえI凸己I巧’ H1 言言言马智し间. 

"る夕1召:司スドず叫 >4坤甘'" 14. 

3 "4 臣キほ01酉が’斗巧写011おち （+) フ怪言言马巧立 
"ORINOCO Mini PCI Card" 言 £ 言ち言享 H 臣フ PI M 
ち^公 I "亡巧〇阳召却〇1ち"言言马 IhLlU. 

計曰剖叫省崎。1 E 4咱471 • イ却与 4. 

4 [ H 到が对011人 1"马写压ち导召キ网011人 1曾对(立己)’言幻马巧 
立 "ch 音’言言马 &LI 口. 

5 "召吗 2} 智.曾え|督 = か) IW 言马召妇马"言妇马引立"[眉’ 
言言马岂 Lich 

6 "4 巨キほ01酉が’011人 1てじ3リ音"言言马岂 L|[h 

7 "裂〇だフ r 言言马討立 CD-ROMWI 人 1 UPDATEWVirelessLAN 
置！:信过马 SF 享"哥祉言言马岂 LiCh 

8 "口音"喜言马岂 LiCh 

9 " W 召"喜言马 & L | l：h 
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早 id LAN 己な 0| 旦智对奇 £] 討フ I 


1"人巧"喜言弓るに" LH 召ち El " 言言弓を I 享"為各"喜言马哥し| 

Q. 

"イと哥吾耳巧ぶ" tfl 却夕坤フ !• <4马せ1^4. 

2 "巧 S 却 or 国言言马巧立"召え I 左は I 巧" W 言言言马智し问. 

"巧句み司スドず。1 )4 坤甘'"!' 4. 

3 "4巨キほ01酉が’公 I 巧¢011リ^ (+) フ I 呈言言马巧立 
"ORINOCO Mini PCI Card" 言 2 言马言马を享 Hh さフロ| M 
-21 "马妇"言言马岂り口. 

4 "己引0|が’留喜言马 th-lCh 

丘司■〇1叫叫スか1‘マ.16.0.189"〇1ちスい。け•呈召夕1与 
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ヲ阳1引2習討フ1 

叫 tHI イを列呵却吾考ホ句召計を巧ち喜召ちを1^4. 


を巧召 


• ヲト刮却晉句音4普を坤冲ちが吾ス1斗叫叫斗立ミち句]叫晉智夕1をすヲト畔却晉寺 
异句坤お召計叫をもぃ1え.這ろ1叫哥をスト却巧4各を"ヲト叫1斗づ智 "(6 司1叫ス 1) 音を 
る計叫をイえ. 

• Windows 苦。 J 句け1句イ斗そ〇1叫■ををを冲ちヲト却却 USB 对叫鲁音呵イ4ち召 
計ス1叫■句イ立.ブ1■畔斗 M* 寺异叫 7 ] ■ 3巧 M ■を鸟づ〇1 

. ヲト叫1却句 USB 对〇1鲁喜蝴斗7卜 H お斗イお召計ス1叫イ互.寺异叫をろ叫昔かス3 
さ)]マ1ち巧半71* ^舍1^坤. 

•をブ1■叫却ち丑却召弓な鲁豆イ却 7 1刮ちリ刮叫句奇を各•^_呈可な。^ス3哥句 USB 坤 
叫爭音譯ぶ計ぶリ鲁斗.坤斗イ USB 司占■言4專ち Ha う叫司坤马 USB ず刮晉を 
イ冲对召計ち句1〇1も!过音叫イ■普 7] ■をを坤与耳〇1早罕計刮马立マ3な互互斗苦計ス1 
结刊马 y 斗. 


马召3習討ち召罕 


Jus 马考を句'4 LCD 吾对吗を句1と3吾看を句召■を马〇1句叫と吾司1 
。1坤与喜イ•みを考ホ句イ巧哥智刮を4鲁斗を。1ブト41斗を喜叫と 
吾刮叫を < H 1 巧ろ Vs リイブト叫1坤暑ろ巧哥吾牛づを^^坤. 

1ヲト M 己卜言 [I 全喜却 0| 巧曾 oil S ちI岂 LIU. 

せ吾司1〇1呈■吾を立 〇 1 ■坤ュ皂斗召 "Ol 司叫巧喜巧〇1•巧フ1立ヲけ间 
喜叫と吾司 1 〇 1 刮這句 ofl 
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2 列 mi 巧2| USB 洲〇|言言召ち EjSI USB 巧吗 E10II 2習岂 L|l：h 

看ホ句叫早今导4苦這ちイ圧をス j スト叫ち•过喜をを刮イ考ホ句句 
USB づ吗句句句ぅ 1 吾譯 oj 却叫をタイ互. 

巧 - sm 

イ•去をづ看を句み句ィ I 却却イををブ I •叫司•言句 7 >] 巧司を丰おを ■ 3キッ!'リ看44 . 
ユ哥3半 ■ Hit ' <4鲁马"句ず马 H ■丰がち3キ "■ H ] イスト却巧 Ml 去音をを却*!を句イ 


马召をち智羊な^召罕 


巧鲁イ•みさリイヲト叫1却吾句马夕哥を丰該を3半°11を ■ 4音を句を 7 !•ス1 
ホち_^_をヲ1•叫司•吾夕哥計叫を省イえ. 

• 叫•壬ちイ哨句スト§•却フ 1(14 句101ス1を圣） 

• 智哥乂1ち吾坤去るリイ立ス3却フ1 (16 刮〇1ス1を呈） 

• 丰項全呈ユス3計フ 1(1 7句1〇1ス1をる） 

• せ斗坤叫ヲ1•叫1斗スよ哥計フ 1(18 刮〇1ス1をる） 

□ I さ身〇1酉 E 1 人 I 客討フ I 

叫と量司1。1刮這。1 v ] 早を^^詞乂うブト H 1 坤吾看を句 < H 1 句看巧哥吾丰お 
を3半ヲ1•叫司•をを喜イ•み刮左巧哥智丰がを u | i 4 .ュ哥3キ°11を'4音 
斗召■叫ロト苦ち ' H 哨句却項却イち(坤，を)吾イ•去計叫をも 1 ィ么. 


1召司人 I ち( [ 11，妄)言 W 舍宫01留 E 10 II 置封り口. 

。よち刮〇1ミ句司1^^喜智钟イち(坤，そ)喜口)•壬弓叫哨句 
■ H11 - 1 ] 4鲁 HI 智哥イ5_夕巧马 i をス 1 吾巧イ哨1^14. 


を斗召 


項钟イち晉叫■苦弓叫哨句坤昔。 a 坤坤ちヲト叫斗斗叫苦弓叫哨句叫おス1を叫訪 
ち■ス1詩リ計叫早句ス1え. 
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2 ヲ刚己信を巧督引对 M 〇陪旨 01 酉 E1 言立容岂 L| [ h 


かを夏 OI^EI 



3 列 mi 引言 w さ宫 01 酉 Eiwi 君ち ifLich 

巧吾司1。1ち喜巧五。！■坤ュ皂斗を。1司叫巧喜巧〇卜巧；^]すヲ1•叫1坤 
喜4壬ち叫咱ら I 句イ項 ^4. 

□ 1 客冒01固 E 1 



4列 M 引 匀 USB 洲〇| 冒言君ち E12I USB ヲ igiElOII 巧習岂 しに卜， 

看ち句イ早奇召召ちイ吾をるさリイ看ち句ぶ！ USB づ吗句句句吾 
马づ計叫を句イえ. 



が円 


































召 司人 I ち言人 I 客洲人 1 立召討フ I 

列叫却を早今召谭哥イ_£(と)暑4去刮イ LCD 互^^句马句吾ちちを 
をち Hi ストみ晉ィ1ュス3專丰 

1 巧巧 日1〇1 互 2| 司巧人巨言 巧フに 召马人臣 (企) 言 引 m 间豈巧 
011置おり口. 


を到召 


请钟イを喜管。 a 坤イちヲ)•叫却却巧ス1を〇1汝ちス1譯づ計罕句イ互. 



2召ち I 人巨ち田到占呈对言巧巧しに！列 M 引言君司さ卜立お爸罕 I 
对011立召對り口. 

3引 M 引2| USB 洲〇|言言召舌 E 12 I USB 巧吗 E 10|| 3習岂 L | l：h 

考ホ句叫早今导這ち イ吾 をる さリイ 考ホ 句句 USB づ吗句刮夕1吾 
马づ計叫をも 1 イえ. 
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羊君 2 呈立召討フ I 

。卜坤ュ寺斗を叫日1•壬ち<^哨句吾坤 ■! •刮イヲ1•叫司•吾 CRT 勺と晉司い1 
M- 看を句ちちを°11ちち計ュか73皂ると <H1 ュ73を1^14. 

1 列 M 引宣 W さ宫01酉 Eldl 君ち IfLlCh 

背吾司 1〇1互喜を立〇1•坤ュ寺斗召 'O'! 司巧鲁を〇1•呀フ1立列叫1坤 
喜口)•苦ちイ咱句叫1巧哥を^_^4. ロト 苦ち<>1咱句を丰ち_2_呈社ス3导 
巧:と <H1 舌互も 1 イえ. 



2引 HI ににI USB 洲〇|冒言召ち E12I USB 巧吗 EIWI 3習岂しに卜. 

看ち句イ早今召這ちイ喜をるさリイ看ち句ぶ！ USB づ叫ち:！句句吾 
马づ計叫をも 1 イえ. 
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な Ztc 11011 列 Dll 巧を司討フ I 

ブト叫1斗吾せ斗坤 HI 巧奇計:2马づ•喜马却吾丰づ亩斗. 



がが H LW 


を巧召 


• な斗坤坤マよ哥をヲト叫1却晉を立叫 7 1スわ1〇1を却ス1叫*^イえ.ヲト叫斗 7 ! ■ 增叫ス1ち斗 
を皂司 7 卜お音 1^4. 

• 召0い} 7 mm 叫なリ斗イ■ちお斗坤坤冲菩計ス1叫■句イ互.召〇い卜7 mm 叫哥リ >44 
晉を斗坤坤スト各計ちず却をヲト叫斗 7 卜か73勾 7] 结丑斗を皂句 7 卜封鲁1^4. 

• ヲト叫斗晉を斗を坤坤をお叫お斗叫 7 }か73召な坤リス1耳リをすブ1■叫斗 7 ! ■ 丰項叫 
马を寻巧計をし1斗.ヲト叫却7卜71音叫却唱叫召皂司7卜お舍1^坤. 

• ヲト叫1斗刮川晉る召を坤坤岩な斗叫靖音马ヲト叫1斗フ}唱叫ス1ス1结左耳。よ耳音を•^■ 
をを立る召計もレ1え. 

• ヲ H 斗斗左，圣項， USB 种叫鲁句ミ1を音る召を叫叫ちか亡乂1を立をヲト叫1斗量を 
五 圣ス4計もレ1互. 

• ヲト叫1斗马哨句叫吾音圣却を坤叫ちか:己イを互呈ヲト叫斗晉を立圣却計も 1 イ立. 

• な斗叫ちヲト叫1却早冲冲与叫スい1结立坤告イ■ををな斗坤晉4菩計叫を句イえ. 

1 W さ宫01酉 EIM お^なち i[H 立召子 oil な与 tH 14人卜言忍ち岂 LI 
叱 

2列 M 引言 w さ身01酉 EIWI 君马智 LiCh 

3 m\^\^■\ USB 洲〇|言言召ち EjSI USB 巧吗 Eldl 2習岂 L|l：h 

看ホ句イ早今导這ちイ吾をるさリイ考ホ句句 USB づ吗句刮夕1吾 
马づ計叫をも 1 イえ. 


18 K 円 





列 Wl 引百引討フ I 


を到召 


• 驾异ちわ]■句句おち■を社ヲト叫1斗晉苦司を坤叫を■斗音を乂う坤坤斗を名イ互.をイ叫 
坤斗苦司計ス1结ち诗异詞7卜：!!巧过皂司7卜^香坤. 

• 寺耳句过与叫づ叫お音坤叫ち4音马去イ1をる斗を皂直 7 卜おを坤.巧譚异詞 
7い4过互•:己。 J 坤 USB 刊叫音音，没斗 7] ■斗イ对召計ちヲ H 1 斗7卜項童勾ス1结ち乃早 
7 } 封を1^坤. 

1列 M 引別 AI 客巧ちと互ち卻01言室宜智 LiCh 
2 USB 洲 0| 鲁言 mu 引 Dll 巧言对フ1岂 LiCh 


を巧召 


• USB 对叫鲁音增坤刊叫鲁音もりを。いま 7 1ち刊。1喜叫却を皂 ^^ 7 } おを 
斗列〇1善をが亡イ糾吗句晉を五的！]を>^イ互. 

• 叫■苦弓叫項句叫イブ1■叫斗音苦句を坤叫ち•背晉却〇1直量を互呈增句立ヲト叫却 
晉苦句計叫をもい1立. 


ei^imbeTETI 











ヲ阳 I 引ん卜客討フ I 

叫フ1叫1イをヲ1•叫1斗ぶ I 4み巧ち喜這ちを1^4. 


を巧召 


• ヲト叫却晉 句 音イ■普を钟却ちか五乂 1 却叫づ 斗主互ち勾1 叫晉 這ぅ1 をすヲト叫却音譚 
异詞叫お召計叫 を句イ 互.ス 4 夕 1 叫 哥巧 スト却 巧4 各を"ヲト叫 1斗づ を’ (6 司 1 叫ス 1) 音を 
る 計叫をも 1 イ立. 

• ヲト 叫 斗斗 を刊 イ ■普をづ とミ旦句 1叫晉 イ斗却^^斗 ををを叫 ヲト 叫1 斗 句 USB 对叫善 
音 HB け i4 お召計ス1叫■句イえ.寺异句をろ叫營か 7 3刮ス1ち巧半 7} 封鲁 


DVgate Motion 言人卜客巧人 I 吉百训 

DVgate Motion 音スト普計フ1过イ巧：亡乂1考异句 USB ^吗詞坤乂^] 
ヲ]■叫1坤句 USB 对〇1喜喜が！]早為イ互. 


列 M 引さ容な智对討フ I 


Network Smart Capture と互ち卻叫喜乂1■菩却ちヲ]■叫斗を弓夕喜靖 
句智丰香叫坤 . Network Smart Capture 主呈•ち卻叫句スト句1奇智 
ぅ1巧谭叫み刮イち":^坤叫叫斗主互ち卻叫智ミ1計フ1，’(6詞1〇1ス 1) 喜音る 
計叫早句イえ. 

る却叫再をストイ1を1^1專を Network Smart Capture と里ち剖叫芒音' 
を善音る却叫早為イ互. 

1列 M 引言召ち Eldl 3習智 LiCh 

ヲト fl 坤句 USB 刘イ鲁を看ホ句3ち。1却3夕坤イイ《»11イ<4ち召 
專丰リを y 4. 

スト刊を巧を‘‘ヲけ1斗 oj 召計フ1"(13句1〇1ス 1) 喜をを却叫をづイ主. 

2 Network Smart Capture 企互ち字 J|01 言人 | 巧智り口 . 
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3 を召岂言置^1人1を召言丕督智 LiCh 



4 CAPTURE W 言言宣 alW 容な言な刘 & L | l：h 

ヲ1•叫却吾寺を句叫巧哥をすュ皂斗を〇1を^呈巧ュ4巧を斗互 
呈日 J 夕喜马马智牛 ii ! を ^4. 

ク距 

ヲト畔斗晉を互をを立乂]•菩計五な音坤冲ち Network Smart Capture 主互■ミ勾1 
叫马叫句まイフ1を喜司と却召夕音ち巧哥1^坤. 



を到召 


ヲト叫斗晉〇巧诗イ■菩却イ过叫 Network Smart Capture 主ミち句]叫马叫句を 
イフ1を叫司主马叫リをス1耳リ計叫を句イ至. 

ぐ距 

叫句〇1し1早卦イ M" 马乂卜却 7 卜し 1早叫早音坤をを Network Smart Capture 主至を 
句1叫 _$] 哥旦奇イを音み豆計ィ1ミリ专*^_召づ音ち々晋斗. 


21 K 円 






司斗容な驻詞討フ I 


。卜坤ュ寺ぇ]弓ヲト叫斗喜司巧イヲ1ュヲ1•叫斗句夕1吾ぜ3計ス1巧ュ习马 
弓夕喜靖与智丰リを4 4. 



列 DII 引 WOlS ささ21音夏省召討フ I 


を巧召 


をイ马ちな1吾鸟却ちを4菩をづ苦。 J 却却冲坤却坤吾巧半 7 卜511鲁1^斗. 

1到巧巧曰 M ち召丑人 I 害 oil おち 'I ( を]ちさ咨却巧 Idl 叫引 U 
言)言 q 言言马岂 LIU . 

‘‘吾音圣召"る 〇1 <4马せ1^4. 

2 "吾が’ DIIWOIW "马妇"(里ち人 I 客き SJ さ咨却巧 |( HI 叫巧人1="言 
写召占’)言言马對しに卜. 

"今 ホ’坤却 ス わ！ •フト 14坤甘'^斗 
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3 Mixer をけ I 马写 Wl 人 1"Sony PCGA-UVC11" 言妇马引立"哥 
£ J " 喜言弓&り口. 

^‘ Capture " 坤却タス!"イ*斗坤诗^^叫*. 

を岂ち 

“ Capture " 叫詩ホ4 7 卜斗畔 M ■ス1结音坤坤ち亡却叫叫 7 }ス3な也互召刮勾ス1结 
音 7] ■をづ日1音坤.斗叫叫乃這夕1勾资ちス1耳リ計 7 ドけ司1叫スり晉をるる M 
斗〇1叫 7 トス3な_^_を智却马资ちス1叫早晉許リ却叫早句イ互. 

4列 M 引 W 0 I 3 呈さ言暑る H 人 1音各智马0|別ち t ■巧 I 哥 £ J & L | 口. 

“里早音とホ’马づ弓:〇1对吗马ス1をな音喜譯。 J 計叫を与イぇ.ユ哥 
3半叫1を马日 J 弓:鲁さり坤計叫を句イ主. 

5引 mi 引の〇けささ智马置言喜丕置 & L| [ h 

をイ4°11イ巧ち吾司句害却〇 1 句吾を句叫イ吾吾喜圣召を 1 ^ 14 . 

と至 S 詞イ吾イ•刮イ OJ な正を音づ喜イスよを ^4. 音づ〇1み旦イス)) 
夕马巧召ス3をみをち 


ヲト DII け□卜〇|3ちさ〇さち音智羊助言 m\^ 


4よを oJ 么至ち剖叫イみ司•イを丰を兰呈互叫互 OJ 弓タミ1吾每ス3さリ〇卜 
却を3半フ !• ジ亩 ^4. 4音句をイ叫1イ4みを oJ 壬句句けけ1叫•斗互勺 
互。弓巧ミ1吾ブ1•叫坤叫 "013 呈吾互呈這ス3計叫をも 1 イ互. 

巧•距 

Network Smart Capture 立至ち勾1叫吾4去却を ■ 3丰坤を4鲁をイ言召呀音驾么 
7 } がを 44. 

Windows XP さ咨却对 SJ 召早 

1 "人 I ち"言言马巧立"刘 01 西’言言马岂 L| [ h 

"刮叫ホ’。1斗马甘^^坤. 

2 "人お亡，音各呈 sc にをけ r 言言弓岂り口. 

"イ•壬:^，音づ鸟么叫ぇ々夕 r ず〇14坤甘'"!' 4. 

3 "人お己岂2 [ |里忍が’言言马對り口. 

"4 苦^鸟ぇ叫ぇる夕 1 苦耳ス3且"坤却づ•ス1"7卜14坤诗'^14. 


EI^IMBLQIEIE 


23 






4 "玄[に’岂。么己 I ち音"2| "フだ3夫 r 马写 oil 人 1 
"Sony PCGA - UVC 11" 言妇马 & L|[h 

5 "缉 er 言言马洲人 1"人陪己岂里 [ |至忍对音旱召占" [ H 到が巧 
言呂を LiCh 


Windows Me 舍沒巧阴 l£I 苗早 

1 "人巧"喜言马洲人 1"曾召’言フド间享"巧|〇1酉"喜言马岂 L| [ h 

"刮叫を "。1 ' 4 马甘 1 ^坤. 

2 "人 h さ H ち普 Eld I 口 or 言口冒言马 IhLlCh 

"ストも^驾皂马叫叫イ吾旱巧ぶ"坤坤タストフ！ • <4马せ1^4. 

ぐ距 

■•却叫を’叫"イ■苦亡鸟皂与叫叫叫" 7 卜 M ■畔 M * ス1结言叫冲ちを每耳叫封ち"对叫 
巧音ち音互■早をイ"晉晉马哥 1^4. 

3 "里[に"岂"ち音’句"フ但曾召をけ r 马马 Wl 人 1 "Sony 
PCGA - UVC 11" 言妇马智 LiCh 

4 "哥 £ J " 言妇马洲人 1"人 h さ己豈普 EIDICIOI 言写召占’ [ H 哥が巧 
言呂を LiCh 


Windows 2000 舍咨对巧化召早 

1 " AI 巧"喜言与さ HAI "曾召’言フド I 己享"刈 W 西"喜言马岂 LiCh 

"却叫巧"。1斗马甘^^坤. 

2 " Ah さ H ち置 Eiciiqor 言口鲁言马岂り口. 

"イ•去;^驾谭句叫1=1叫言寻ス3且"^11却タス！•外 <4马せ1^4. 

3 "里[に"酉"ち音"公 I "フ但普召 S え r 马导 oil 人 1 "Sony 
PCGA - UVC 11" 言妇马岂 LIU . 

4 "人 h 舍 H ち普巳|口| [ |〇1音蜀召占’ HU 到な巧〇卜巧011人 1"フ但曾 
召9え IE } 人 h 客"哥リを言妇马到り口. 

5 "哥 £ J " 言妇马洲人 1"人陪 H 岂岂 E |[]| [ |( H 言写召占’ HU 到な巧 
言呂さり口. 
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入卜客お到を到 


人陪尝占互 1 3と 

を刮舌を4音斗をを巧とイイ•去却 
イ4且趣却ス1口！•句イえ.ュ驾ス1巧也ち 
列叫1斗フト却を鸟皂司乃 

-含 E 引叫早ち0け I 占 君と 

立を正を叫吾遣ずを喜ちをを却を 
タト吐を叫半五を〇1马且を〇1ち巧と 
i ブト叫1斗吾々夕1計1^^ヲト叫1斗7卜喜叫ス1 
イ <4斗を皂皂句外ジを ^4. 

-马人卜 S だ〇1宫吉 S とし卜 y ちフ I 干フトフト 
巧〇1 Sife S 企 

ヲト41斗フト喜<^ス1イ4却を皂皂句 7 1•ジ 
が斗 

•さ HS 音丘巧引度宜 S 企 

さ)]お言互坤フト巧を夕と HI ヲ " HI 斗吾 
专ス1叫•句イえ.ュ專ス1を>5>巧ヲ1•叫1却 7 ] • 
却を马イ4 3半'み斗イを丰司を丰 
おを3半フトづ音'^14. 

-巧5占 EH 巧言 g さ H 量 XI □性人に. 

をス V 司 ' Ol タフ1イ 14 ュホ马却ろフ1•を 
な勾をちづ叫ブ1•叫却吾ず 7 } 
却。1^1•這勾〇11专喜刮叫1をを句計づイ 


丕马 

• 圣却を叫1をブド II 司ぶ! USB 对〇1鲁喜闲リ 
ス1口！•づイえ.ブト叫斗フトュ々4を3半 

7 卜づ音 44. 

• ブト叫司•ををを诗却フトミ马を々と°11专 
ス1叫•句イ互. 

• ヲト叫却をを五诗却フト百句をみと41专 
ス1叫•づイ主.を互 7 ! • 诗をそ®11イ 吿を 
ぞ^呈ヲ1•叫斗吾〇1ををろ 1 す q •を句を 
左フト百马司夕告与す°11をイ•奋計ス1叫 • 
タイえ.ュ專イ巧_^■巧ヲト叫斗4早 HI 告 
奇ちづ•叫タイを3半乃ヲト 
叫斗ををを过ュ坤を早お坤 7 卜4去却 
叫をタイ互. 



却ろを巧ス1ス1叫•タイ主. 


[1 全3011互 I 过を21 

勺と3 ス ■! 巧を句1〇1句吾且を計フ1句却 
叫4音4ず喜を句却省イぇ， 

. 司•增 7] •スよス1•司7卜と3巧 ofl イ 
巧イイイ4斗增〇1勺と3巧<^1を 
量叫ジス1を己ち却增〇1=司 " Ol 旦4早 
i 量叫イ考ホ詞立■々与每 oJol 马を 
3半乃$1音'" 14. ■ c ] と3吾イ•み計フ13 
i 司•增叫勺と3■巧 < Hi 巧を司量叫イ 
づをス1譯日 J 計叫をも 1 イ互.司•增〇1ちリ 
直呈ュ巧' d ： 考ホ句4叫刮をな < H 1 坤 
る H Sony を马。か1ス1結亩^斗却增 
主至 S 詞斗却增省马を与4ず音み 
却司到をす'4音却^^^喜計づイぇ. 

• 叫と3フ1耳ち(却增か坤ち)を巧ス1ス1叫" 
タイ互.叫と互を〇1•坤ユ皂斗召 ' Ol 巧〇卜 
をタイ里. 



. 叫と3吾をタイヲ1イ叫•タイ主. 

. 叫と3をを互)4を五 7 }吉をずと，马 
4みづ〇1号を夕と，づスい卜巧を夕么 
叫且哥却ス1叫•タイぇ. 

. 马と3句叫1吾旱喜结ス1ミス1叫•タイ 


• 叫と3を词〇1句を夕喜巧ス1計フ1句云)) 
イ4み計ス1を喜刮坤を对〇1と<^1与 
叫イ且み計タイ互. 

. 叫と呵丑を刮叫1を令夕增ち却 
喜イ•苦計省ィ么. 
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么ス I 出 


别 u | y 言 aiy 

ブ1•叫却互■巧を叫•吾早:^司壬句召直呈哥 
<44タイ互.をス1车 I イス1をを叫句をを 
吾をそづィ1坤吾马4句召^呈哥夕 
イ互.み刮刮，却計み " a ■豆を，イ U う言苦 
をち〇1を夕鸟曾句 7 }づ<2>且呈4去計ス1 
口！•かに. 


• 巧巧，司1五:^去晉司 y 去吗，ス3巧フ1巧 
ス1去吗をを ^^ 3 . をち〇1をもい g 鸣 
司乃4>8•計ス1ロトも 1 イ互. 

• 叫4去勺と3イを遣坤を晉司 L う吾4 
み計ス14もいじ.巧ス1吾刮イ却司ちス1 
ス3皂 CD 去音司 L う吾イ•み計づイ互. 

• 句1。1句吾イ巧却ス1巧を马马。1を々勾 
イ4叫司勾ス1ち叫ととフ1吾を牛 
訪を3半 7 卜づを1^4.叫と^イ•をな 
马ス1巧五耳を马計タイ么. 


团玄言己 ly 


却ろを诗马巧ス1を喜呈叫占■司イ里を 
早;^司壬害喜4去ちリイ刮イ計叫を句イ 


口と 3 言己 ly 


• 叫と互を1^^41ス1を〇1を直1^詞フ1イ司 
フトタ召皂司フトジ亩^^坤.叫と3をず 
なヴリタを夕坤呈ちみ計叫を句イえ. 

• 叫と3喜晉司 y 智 《1 H 1 をそ為イ却 
を孕喜ず刮イ哥 otvfl タイ互. 



•をス1勾ス1ス1巧を叫句舌を召•す句对 
句召互呈叫と互吾哥〇卜'^ 4鲁口!•吾荀 
召兰呈哥叫叫省イ主. 
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丘舍岂召占 

叫フ "Ml イを Sony を早句互をを斗ス1ち喜 
せを巧咱鸟叫手皂づ早对。1お列畔坤 
句苦对召坤をさ))召却斗ちち喜召ちを 

邮. 


Sony 斗リ智011 [お仰 


Sony<Hl イを 4-S- をリ叫を這5<1早^^对 
。1句ヲト叫坤叫1驾フトス1ス1ち喜刮ぞを1^ 
4. 4-S- を。 J 叫を每づみ刘。1づヲ1•叫1 
斗驾と至ち_詞叫〇11坤計叫召を〇1ジ喜 
刮イを4鲁イ•ず鲁をを却叫をタイ^: 

□ g フ 1 〇 | =叫1イをブト叫斗马イ•去巧哨喜 
這ちを xj| 斗. 

□ VAIO Support Center を苦马計叫と 

ち马考を句坤曾せ考ホ句 Hi イイ•去計 
をフ1马 Sony 句1をイ再をス3且喜お喜 
丰ジを年 VAIO Support Center 
(080-777-2000, 02-3273-2000) を 
を句計句イ互. 

□ VAIO Support Center 扫巧早召ス I 

智人け I とを3坤半巧喜喜ち！）召を 
坤ををお喜刮ぞ計をイ叫と。年を 
句4ず喜过ストキ哥41イイを3ネ計ち 
立 7 jj イ叫とを号句每〇1巧お喜巧み 
半巧直を义咱1^14.を句イ•ず鲁 VAIO 
Support Center 3ス ]• キ对ス1ち早イ 
をえ!"I)司巧 vaiohelp@sony.co.kr 兰 
呈叫イス1吾3告却タイ互. 

□VAIO さ却 ej 智人 1 〇|ち イイを智せ句 

1!召苦鸟を))召却喜坤ぞま)）句ユジ 
钟斗 

vaio-online.sony-co.kr 






人陪 


u | を普列耳り洲 0 |幻列 DII 引 


0| 口 I 对马留 

1/ 日.日" 370,000 马增 (み直 斗立丰 310,000) 驾司 
CMOS ミをュ司い1占■全列^ 〇1叫ス1迎イ 

凹玄 

2ヌよ却ミを 子づ哥 2ュ晉， F3.4 
主項イ 5] f 二 2.8 mm 
け二40 mm 冲イ3日 mm ヲト叫1斗なを） 

主項唱刮 30 mm 〜 W 
ィ日]:斗 丰項巧を钟 47° 

丰句巧さよ种36° 

奇 0 |ち智岂全 

Auto/Indoors/Outdoors/Hold 

人け 1 ち居 

Auto/Hold 

置己 I 列由召フ I ミ 

Auto/50 Hz/60 Hz 

H| [ | 空巧が S 句 

YUY2/RGB24 叫ち 

人 10 に 

80 x60, 160 X 120, 320 x 240, 640 x 480, 

176 X 144, 352 x 288 

[ l 全言却 0| 兰却ちフ H 羊 

ま1坤： 30ミ却ち1/圣* * 

* 叫なを寺导句ストよ弓4各普各ミ呈ュ驾叫 
坤却斗晉^坤. 

ヲ WI 巧司召芭を I 

钟220。 

と H | 召马 

钟〇.日 W 

2 im \\ o \± 

USB(VAIO 诗异詞叫い']句譯过马ぞミ） 

ヲ 1 吗 E1 

USB A 坤。 


巧 a 对羊 

钟60 X 34 X 33 mm (W X H X D) 

洲〇 1 言岂〇 1 

钟100 cm 

寒岂 

钟43 g (芒却か） 


夏巧智 3 


巧是さち 

日。 C 〜3日。 C 

(イ巧巧10。じ〇1却み五お詩） 

巧是含居 

20% ~ 80%(叫苦召），を豆 71* 3日。 C 叫い'1目日％叫 
巧坤 

(を五对 29X 叫巧） 

ち S さ E 

- 20°c - eo°c 

(イな巧 10X 叫却み五お却） 

ち S を丘 

10% ~ 90%(叫苦召)，を五 7} 目 OX 冲イ20%叫 
か。 J 坤 

(を豆对3日。 C 叫巧） 


早乌 oHAiiAiai 


• PCGA-UVC11A 智却叫と互 
(CD-ROM X 1) 

• 叫■苦弓叫咱句 （1) 

• 请哥イち (3) 

• 4普這马イ （1) 

• 冲菩スト主互ち句1叫坤叫迎とづ1种イ （1) 


叫ストづ鸟を直却ちを叫立■お〇1お為皂丰リを 
叫斗 
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さ巧 I る！!習 


苦对怡スト菩を坤を对いトス S づ^早イち叫ブ1冲斗畔巧 M ] 專喜音る計叫 
早句イえ.を对い卜刮召马ス1を喜刮坤ち7|■却苦 Sony 巧叫ス店直をを句計 
叫早もぃ1互.お計却イ再ミリ乂 ■] ち27句1〇1ス1"互音昔ス身ぶ"吾をる計叫早 
乂 J イえ.里を讀异句冲早今召4各智马乂 •] ちをる計叫早省イえ. 


客な 智 ej/cH 马 


寺异叫冲イヲト叫斗晉 
叫却ス1黄巧斗. 


Network Smart 
Capture 斗リ叫冲イ。 J 
な叫司吗互至ぶリ坤. 
ブト叫却坤イ坤苦をを 
ス 1弓夕鸟早叫*^な 
叫叫；^1晉刮叫坤イ司坤 
互呈えリ坤. 


• USB 神〇1喜叫 H] ■旦ィ1お召马ス1结站を1^14. 

■> をスリ皂司おち■主ミち钟叫晉ち丑づ1〇1鲁音坤イち召 
計叫早^イ~5>. 

--斗叫叫 7 卜智句勾71结なを斗. 

却叫叫フ}這ぅ1马叫おちス1叫早晉马リ計丑巧ぅい卜 
ス3な•^■ををイ勾ス1结鲁坤叫ち ■S 斗〇1叫晉智ミ1る]■叫 
早為イ立.ス Ml 巧づを“ヲト呵斗ィぶ肩"(目司1叫ス 1) 言をる 
計叫を為ス1え. 

• ■S 斗叫叫 7 トス3な■^呈這刮马ス1结ジ鲁1^14. 

却叫叫晉坤イ却 JI 譚异句言スリイををす^却叫叫 
晉斗イ這川計叫早ス^イ立(スト却をづを却〇1づ刮 
；^却イ’’(8邱な1スり鸣却〇1叫钟主ミち钟叫這ぅ1計 
ホ’(目司1〇い1)言をる計叫をも 1 イリ. 

• 寺异句叫イ USB 早ち纠占■晉叫却ス1黄巧斗. 

4 4各をリ Windows 苦弓づけ1音 h 卜互ィ1 cf 乂1智ミ1計 
叫手召イえ. 

- USBl： イ■普を丰汝坤. 

今请寻句イ^哨を号ス3ぶ晉譯お計叫早^イぶ*. 

• ヲト叫斗ち USB 司占■言をミ！]叫寺异句冲お召马叫リ五 
USB 司互叫いうぞミ勾を过与〇1音苦計ス1是哥 1^4. 

■> 互ち冲日00 mA 章ぞミを丰^ち USB 司占■音スト菩計 
叫をもレ 1 え. 

• 寺异ちけ1叫司坤马 USB 纠吗句 7] ■封音刮叫ちブ}叫1斗言 
斗吾 USB 列马句叫お召る}丑甘}旦ィ]リ叫勾ちス1叫早晉 
马却叫早為イえ. 

• ヲト叫却 7] ■叫立晉刮。1句 USB 句吗句冲对召勾叫公音坤坤 
ちづ立晉刮叫鸣请早ら! 7} 畔ミィ1对召马ス1结巧を1^斗. 

今对召巧唯善却づ却叫早句イぶ^. _ 

斗リ叫坤を句。^]〇1が]•吾马イ■却 7 卜 M ■坤 M ■封音坤冲ち。!4 

叫7|■宝•意〇1 M ■畔 *4^M" '^づ■叫告马叫ち早苦冲 ？] ■をづ C] 

ス身フ1ち巧半 7 トリ鲁1^4.巧ュタを立ず〇1〇1■与叫斗. 

• 诗寻をる弓〇卜刮坤イ鸣句を oj な冲驾〇1巧イ■马立_封言 
イ■をづ叫おを1^斗. 

-坤苦至:^を^な冲叫早苦早苦〇1お音坤坤ち马叫〇1>4 
ち■吗：^〇]^7} M ■坤4ち為半 7 トリを1^坤. 

• 巧ミ 7] ■叫句句叫封音叫却. 

今却ミ章讀主計叫早句イ互. 

• 日 J な叫を項〇1みス1结を斗. 

4を请弓音イ■各をリイな却を項喜巧を叫を為イ互. 


ei^imbeTETI 










妄な 

智 ej/cH 马 

Fn ブ1晉4菩ま11イと马 
づ鲁晉音をス4を丰汝 
斗 

寺早句坤坤斗イち寺异詞冲ヲト叫斗晉お召却封^ち Fn 
ヲ 1 音4菩るリスう鲁晉善る驾唱■丰被ち乃羊 7 卜おを 1 ^ 14 .却 
曾まイ章里 ■を背皂坤イ鲁晉巧ち晉音售立^音哥鲁 
る召却叫早^ス1え (22 司1〇1ス 1). 

ヲト叫斗冲イ早叫音斗苦 
呈を坤叫ちミ对。 J 叫 
が]■ス1五主句 7 卜 语 叫ぶ 

斗 

• Network Smart Capture 豆斗驾ス3叫坤却イを互■刮 
。^〇1が]■ス1ち為半 7 卜511鲁1^斗ス H をづを Network 
Smart Capture 左音过喜をる計叫を句乂1互. 

• 叫司711〇]主ミち钟叫苦菩ミ呈ュ驾音言スけ]售资音坤叫 
ち譚异叫句句今を晉を却费音イ•をづ日1封を叫坤.スト苦計 
ス1结ち主至を钟叫告各ミ互ュ谭喜を〇卜早句イ互. 

• 請导句马过皂夺句イを叫イ■各を丰^左寻马叫5^香1^斗. 
-> 譚异叫句 CPU 今玄這ス3音马リ計叫早もぃ1互.這ス3 
坤进をス1■却を巧を考异詞冲早今召イ■音這马イ晉を 
る計叫早為イ互. 

ヲト叫1却叫乂う却苦互を 
句な〇1鸟をなス3ス1召 
斗 

斗音却をを乃早叫ち弓夕〇1弓 ま 巧 ス 3マ1勾ち乃半 7 !■お鲁 
1^坤.巧 ュ 巧を 立ず 叫〇卜^^^斗. 

• Fn プ1晉イ■各計ちヲ1え■亡叫呈 7 ド1言召讀效を1^坤. 

- CPU 早却7卜 Li 早晉坤. 

ブト叫1却冲叫坤苦互を 
句な〇1豆乂1勾ス1结を 
斗 

• 叫司冲句主ミち句1叫去專ミ互ュ驾音をイ叫句奇計立 

-> とミミ句1叫阜苦ミをュ驾を叫いう。卜早イ >4巧刈言を 
〇卜早句イ互. 

• 靖寻句马斗ち s .:^ i 4 叫丰 s _ をュ却马イ令る 7 j 坤坤却イ 
をイ■音 7] ■をを叫叫互叫 互 司 7 卜早寄を乃半 7 卜知を1^斗 
■> ミリタ 左 音过をイ M " 4各計ち叫丰晉量叫を為イえ. 
•タイをイ晉 召 S リ刮 左 夕叫 M ■畔 M ■イ结善坤坤ち寺异 
句言坤イを司■叫早ス占イえ. 

叫■ゥ 13 呈吾音お召ミリ左 
4 苦音スうずを丰訪 
斗 

• 亏音巧ち晉(里を立づ立ち■音巧ち量）智ス3叫音畔吾ス1 
马リ計叫を為イえ (22 司1叫スり. 

•巧句斗叫叫7卜這夕1勾叫511ス1结>^~ち叫 *01 3を吾音。 d 
召刮五叫■苦■^ット亏音马ス1结ち巧早 7 卜おを1^斗. "-^4 
叫叫斗主ミち剖叫召ぅ1計 7 1" (目司1〇1ス 1) をイ坤坤斗 
却〇1叫音這却却叫を句イ立. 

• とちち 句1叫坤坤斗イを叫 *013 をぞ鲁立叫互旬马ずぅ1 
呈丰苦 智ヌ 3 ま Ho 卜計を為半 7 卜5^音1^坤. 〇1召ス3叫召:巧 
ス}ィ1を Ml 各を4普をリ 主里ち勾1叫>^1 スト菩驾马イ 圧ち 
"ヲト 叫却叫 *013 互丢兰を 奇音を丰被音刮叫 ち" (23 句1〇1 
ス 1) 言 をる計叫を^イえ. 

USB 刊叫鲁音お召計ち 
寺异句詩ち叫"スリ却■亡 
勾1叫を 7 ]"叫■唯ホ’坤斗 
なスト7卜 M ■畔过叫 ■. 

ずラ1-斗01叫 7 卜驾川勾ス1结なを1^斗. 

■> "呵計_^钟叫を 7 }叫■皂ホ’叫詩なス料"司主’’晉章马 
計五 USB 糾吗詞冲イ USB 列〇1鲁音 B 曲す。■^却〇1叫 
斗主里ち钟叫驾却計フ 1" (目司1〇1ス 1) 告乂う叫坤斗斗〇1 
叫晉這夕1計叫を^ス1え. 










妄な 

智リ/ [ [|马 

る斗叫 驾巧且亡を 过 
を勾ス1结立 ■ Windows 
を斗叫營か3計坤. 

ちスリ4菩をリ互■亡主ミち钟叫去菩ミ呈ュ驾音をを計丑 
寺早句晉スリイを却叫早句イぶ*.譚异詞晉坤ス1苦を丰被音 
坤坤ち寺寻句冲早今召スト!■ス4马イ晉をるをリイ过与音づ 
を句イえ. 

ヲト叫却4各を坤譚异 
句马 LCD 7 卜叫早句ス1 
五 ス4过互直を召坤. 

4寺异句勾句ぅ 1 刮_^14叫半と里ちヲ 1 且直章る却計ち寺 
异句を召过互坤イ耳3哥坤. 

-> 這ス3を"巧马音が’坤斗ホ4ぶ 1"巧马，づ豆"哨音咱巧 
部勺诗异句 7 ]■坤イな坤を勾を■夕音 ホス 1を丰おを1^ 
斗.互_增种句过鸟进句告去ミをュ驾音スト菩钟乂 '1 巧鸟 
をち喜ち為を牛をリを1^坤. ス トィ1をづを诗早句冲早今 
召イ■普這马イ言をを計叫を句イ立. 

看寻叫 7} 叫叫え坤イ互_ 

_^叫イ耳づ却ス1结ち 
斗 

看耳句句句ラ 1 刮_^14叫■半立^圧ちヲ 1 里^晉圣却却ち寺异 
句ち召过を叫イ耳3哥1^坤.スト却を夕を诗导句冲早今 
召4各這马イ晉をを計叫早^イえ. 

斗叫を增哥と 7} 叫 ミス 1 
珪斗 

Network Smart Capture 臂ス3马 "White Balance " 叫イ 
" Hold " 晉づ吗却卫リ喜坤 Network Smart Capture 晉を 
豆計ち斗音冲譚耳詞言イを或善坤斗〇1ち增哥と這ス3〇1 H 卜 
ミ _坤る召马ス1结ち為半7卜お鲁1^4. 

-> Network Smart Capture 驾ス3 "White Balance " 冲 
イ " Auto " 晉づ吗計丑をイイ斗句ち詩〇1ち增哥全ち 
スト言を召马坤. 

ス3ス1弓な音4甚互^を 
坤 CAPTURE 叫呑音 
を司をな〇1夸イ坤 
苦を马ス1结ち坤. 
( CAPTURE づ言音午 
吾刮夕1〇1竿•叫 M ■坤吐 
み叫斗苦を与斗.） 

寺异句马 CPU 今左4ミを却と早計里ち弓なイ *01 ろ叫 
坤斗イちス3ス1弓な叫■苦を亡を冲ヲト叫斗を斗互■^イ■お巧 
勾ち CAPTURE 叫言音午吾す早句な〇1召却4苦呈 
勾イヴ！■ス 1"^ イ巧冲ぶ*却 7 卜呼イち乃羊 7 ]*おを1^斗. 

ヲト叫却坤イ坤苦を巧 
な〇1却をィ1ぶリ坤. 

Network Smart Capture 這ス3 "Shutter Speed " 坤イ 
" Hold " 晉づ吗計: il リ音坤句驾巧叫句今五 7 卜這ス3马ス1 
珪_^_ちな〇1却を却且〇1 台 勺早 7 ]*おを斗. 

-> Network Smart Capture 這ス3 “Shutter Speed " 冲 
イ " Auto " 晉づ吗計立を乂1イ坤句ち叫句今を 7 卜马召 
計ィ1智皂坤. 

叫^叫叫却叫马冲句い} 
叫晉斗 

叫為〇1 Li 早財イ M * 勾4司い卜し1早叫早音叫を苦'^寻旦 
イを音イ■苦計召3音ちず晋斗.叫フ1を叫哥巧スい11 
を Ml 專を Network Smart Capture 立ミち钟叫叫早今 
召五名■可音を圣却叫早乂^]イえ. 

NetMeeting 主互■ち■句1 
叫晉イ■各計ち音づ叫昔 
ち1お叫 H トリ叫を音鲁 
丰お斗 

4各をリ坤ち句3を為坤坤斗スうを鲁坤句寺日1夸苦計 
ス1黄を為羊 7 卜おを1^坤.坤与耳〇1过を叫ち句3叫譯今計 
叫をもレ1ぶ*. 


ei^imbeTETI 














呈な 

智 ej/cH 马 

ブト叫却な却鲁号と 
〇1ミ 7} M ■坤巧坤. 

吾/司过づ吾鸣ユ骑句叫を〇1哥スリ与タミけ1ヲト叫1斗音お 
召計立ヲト叫1却イ■普を坤ユ叫言音る却計ちヲト叫1斗句な冲 
鲁寻 ^ o ] 2 i 7 } M " 却 M ■ち巧半 7 卜 

■> をづ"叫スト对刮主皂刮ヴトス1フ1畔司イ M " ヲト叫1斗斗を刊4 
菩計ち主互■ち句1叫晉坤イイ斗ミリイ苦坤晉ミ!)主計叫を 
句イ立. 

•> 〇1叫香音4各計イ过叫ブ1■畔斗斗を刊4各計を主里ち 
詞1叫晉を豆計叫早句イ互. 
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